
VAŠE SPECIALIZOVANÉ
PARTNER V KOMPOZITNÍCH 
ROZDĚLOVAČÍCH.

MO DEL 

2PLUS3TM

SOLIDNÍ MOSAZ
Modulární kompozitní rozdělovač navržený 
pro tepelná čerpadla, kotle LT a hybridy. 
Nejchytřejší způsob vytápění a chlazení.

Vyrobeno v Nizozemsku
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POLYTHERM, PRŮKOPNÍK 
PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ OD ROKU 
1979

Společnost Polytherm byla založena v 
roce 1979 a je lídrem mnoha inovací v 
oblasti podlahového vytápění. Jako 
průkopník na trhu s UFH představila 
rozdělovač 2plus3, který se vyrábí na 
zakázku.
z vysoce kvalitního kompozitního materiálu. 
Díky vynikajícím izolačním vlastnostem tento 
rozdělovač během chlazení prakticky 
nekondenzuje, a proto je dokonalým řešením 
určeným pro spolupráci s tepelnými čerpadly.

Společnost Polytherm je součástí 
mezinárodní skupiny se sídlem v Madridu a 
vyrábí ve svém plně automatizovaném 
závodě v Nizozemsku.
Společnost je uznávaná za navrhování a 
výrobu mimořádně spolehlivých produktů a 
komponentů, které stanovují nejvyšší 
standardy kvality na trhu.

MO D E L  2 P L U  S 3 (T) (M) S OL  I D B RA S

NEJCHYTŘEJŠÍ 
ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ A 
CHLAZENÍ

Model 2plus3TMSolid Brass je modulární 
rozdělovač podlahového vytápění z 
kompozitu, který je speciálně navržen pro 
práci s nízkoteplotními systémy, jako jsou 
tepelná čerpadla a hybridy. Díky izolačním 
vlastnostem kompozitního materiálu je 
rozdělovač 2plus3TMSolid Brass ideální pro 
vytápění a chlazení. Jeho segmenty se 2 a 
3 vývody lze snadno spojit pomocí 
ocelových svorek a rychle tak vytvořit 
libovolný rozdělovač s až 12 vývody. Díky 
své kompaktní konstrukci představuje 
2plus3TMSolid Brass alternativu k 
rozdělovačům z nerezové oceli, která bude 
mít budoucnost.
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MODEL 2PLUS3(TM) ZMASIVNÍ MOSAZI
bezproblémové 
připojení bez použití 
nářadí

+ =

50 mm

+ =

Hlavní výhody

až do
12+ prodejen

Kompaktní design Minimální zásoby Snadné použití

Model 2plus3™ Solid Brass lze 
namontovat do téměř libovolné 
velikosti skříně podlahového 
vytápění.

Kombinací dvojky a trojky vytvoříte 
rozdělovač libovolné velikosti a omezíte 
tak skladové zásoby na minimum.

Zkombinujte 2plus3™ Solid Brass s 
širokou škálou příslušenství a 
vytvořte nejuniverzálnější rozdělovač 
na trhu.

Nízkoteplotní 
vytápění

Osvědčený 
produkt od roku 
2003

Plně 
přizpůsobitelné 
připojení

Budoucnost vytápění a chlazení prostor 
pomocí tepelných čerpadel

a hybridy.

Jeden z prvních kompozitních 
rozdělovačů v Evropě, který je nyní k 
dispozici v nově aktualizované verzi. 
Vyzkoušejte výhody mimořádně 
spolehlivé konstrukce zdokonalované 
více než 20 let.

Poskytujeme bezkonkurenční flexibilitu 
s celou řadou potrubních konektorů: 
kompatibilní s kompozitními, 
mosaznými a násuvnými přípojkami, 
které vyhovují všem možnostem trhu.
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2PLUS3(TM) ZMASIVNÍ MOSAZI
Popis produktu

• Modulární konstrukce s dvoucestnými a třícestnými moduly, které podporují 2 až 12 zásuvek.
kombinace 2 a 3 výstupních segmentů.

• Moduly se připojují pomocí klipových mechanismů pro rychlou instalaci,
snížení skladových zásob až o 90 %.

• Obsahuje zpětné ventily pro instalaci pohonu s hřídelí z nerezové oceli.
• Jsou vybaveny průtokoměry pro přesné nastavení průtoku v každém okruhu.
• Je vybaven primárními přípojkami na levé i pravé straně.
• Kompatibilní se směšovacími jednotkami čerpadel, které lze připojit později.
• Obsahuje mosazný adaptér pro Eurocone 3/4'' pro trubky o průměru Ø12 až Ø20.
• Volitelně: 3/4'' hybridní kování Eurocone z mosazi a PPSU.
• Navrženo pro instalace v obytných budovách a kompatibilní se všemi zdroji tepla, zejména s

tepelná čerpadla.
• Umožňuje chlazení bez kondenzace.

Model 2plus3TMSOLID BRASS Technické specifikace

Maximální provozní tlak

Maximální zkušební tlak se 
studenou vodou

Minimální provozní teplota Maximální 

provozní teplota Stupnice teploměru

Primární připojení 
rozdělovače

Vzdálenost mezi středy vývodů 
sekundární

Střední

6 barů

10 barů

5 °C

60 °C

0 - 80 °C

1"

50 mm

Maximální procento glykolu

Směsi vody nebo 
glykolu

30%
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Naše moduly

Terminály

Bracfiets

2PLUS3(TM) ZMASIVNÍ MOSAZI

Přívodní potrubí s průtokoměry a zpětné 
potrubí se zpětným ventilem (M14x1,5).

om Ø12 až Ø20

Terminály včetně:  
• 2 automatické větrací otvory
• 1 vypouštěcí ventil
• 2 mosazné adaptéry
• 1'' s vnitřním závitem
• 2 koncové krytky.

Místo adaptéru je možné požadovat svorky s 
kulovým ventilem, který je již součástí dodávky. 
Podívejte se na stránku Příslušenství.

Držáky (vyráběné ve vlastní režii) a 2 koncové 
krytky ( pro <9 zásuvek je třeba 1 sada, pro >9 
zásuvek 2 sady).

Pro potrubí 
fr

volitelné
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Článek Popis Prodejní 
jednotka

SU0250 Sada 2 svorek s mosaznými konektory 1" FM 
a koncovkami Na sadu

SU0255 Sada 2 svorek včetně 1" kulového ventilu a 
koncovek Na sadu

2PLUS3(TM) ZMASIVNÍ MOSAZI
Produkty a příslušenství

2Plus3(TM) zmasivní mosazi

• 1" přívodní rozdělovač vybavený průtokoměry a 
zpětný rozdělovač se zpětnými ventily (M14x1,5).

• Mosazné adaptéry pro připojení ¾ EC, kompatibilní
s trubkami od Ø 12 do Ø 20.

• Systém rychlého připojení pomocí klipového 
mechanismu.

• Určeno pro chladicí aplikace bez zatížení.
• Obsahuje regulační ventily s možností přidání pohonů.
• Vyrobeno z vysoce kvalitního kompozitního materiálu

(PA66-50GF).

Článek Popis Prodejní 
jednotka

SU0202 Sada přívodního G zpětného rozdělovače se 2 vývody s 
mosaznými ¾ EC adaptéry Na sadu

SU0203 Sada přívodního G zpětného rozdělovače 3 vývody s 
mosaznými ¾ EC adaptéry Na sadu

Svorky pro připojení hlavní skříně ke zdroji vytápění

• Sada 2 svorek určených k připojení 
rozdělovače ke zdroji vytápění.

• Volitelně je k dispozici s integrovaným kulovým 
ventilem
( viz článek SU0255 ).

• Každý terminál obsahuje pouzdro teploměru.

• Sada obsahuje:
- 2 automatické větrací otvory pro přívod a odvod vzduchu
- 1 vypouštěcí ventil
- 2 koncovky rozdělovače
- 2 mosazné konektory (1" FM).
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Článek Popis Prodejní 
jednotka

SU0325 Sada 2 držáků Na sadu

Článek Popis Prodejní 
jednotka

SU0230 Sada svorek včetně Estrato a 2 koncovek Na sadu

Článek Popis Prodejní 
jednotka

SU100.113 Svorka diferenčního tlakového ventilu Superior Na sadu

2PLUS3(TM) ZMASIVNÍ MOSAZI
Produkty a příslušenství

Bracfiets

• Pevné kompozitní montážní držáky vyrobené ve 
vlastní režii.

• Včetně šroubů a zátek.
• Vhodné pro montáž na stěnu nebo do skříně.

• Červená a modrá barva pro snadnou identifikaci 
přívodního a zpětného toku.

• Potřebujete 1 sadu pro <9 zásuvek, potřebujete 2 sady pro >9 
zásuvek.
zásuvky.

Estrato (volitelně)

• Výhradně vyvinutý a vlastněný společností Polytherm.
• Nahrazuje sadu svorek.
• Je vybaven odlučovačem vzduchu a nečistot pro 

dlouhodobé udržení čistého a účinného topného 
systému.

• Je vybaven samočisticí kazetou z nerezové oceli.
• Obsahuje magnetický zachycovač, je 

vybaven krytem teploměru.
• Na vyžádání je k dispozici s kulovým ventilem.

Diferenční tlakový ventil (volitelný)

• Exkluzivně navrženo společností Polytherm.
• Diferenční tlakový ventil zajišťuje minimální průtok 

cirkulační vody v systému a chrání oběhová čerpadla 
a zdroj chlazení/topení, když je většina rozvodných 
okruhů uzavřena.

• Rychlé připojení k rozdělovači pomocí 
klipového mechanismu, který nahrazuje víčka 
rozdělovače.

• Nastavitelný otevírací tlak od 0,2 do 0,6 baru.
• Průtoková kapacita až 600 l/h.
• Zaručená dlouhá životnost.



FAKTA O SPOLEČNOSTI POLYTHERM

• Výrobce výrobků pro podlahové vytápění od roku 1979

• V roce 2003 uvedla na trh svůj první kompozitní rozdělovač.

• Sídlo v Madridu, výrobní závod skupiny

v Nizozemsku

• 20 000 m2 nejmodernějších výrobních prostor,

logistické, kancelářské a školicí prostory

• 20 robotických ramen pro přesnou výrobu

• 12 moderních vstřikovacích strojů

• 6 nakládacích doků pro efektivní logistiku

Miguel Lopez
Výkonný ředitel

Sídlo Výroba

+34 916 586 960
info@polytherm-international.com

Marco Quaini
Manažer komerčního prodeje

+39 340 1565 930
marco@polytherm-international.com

Polytherm Sistemas S.A.U. 
Calle Anabel Segura 16 
Edificio 1 Planta Baja 28108 
Alcobendas Madrid, 
Španělsko

+34 916 586 960
www.polytherm-international.com

Industrieweg 2
5531 AD Bladel
Nizozemsko

Vyrobeno v Nizozemsku

mailto:info@polytherm-international.com
mailto:marco@polytherm-international.com
http://www.polytherm-international.com/

