
STROPNÍ RADIAČNÍ SYSTÉM

Leonardo 3,5 | 3,5 IDRO
Vysoce výkonný a energeticky úsporný stropní 
radiátor s roztečí 3,5 cm.

eurotherm.info



Vyšší kvalita klimatu.
Více hodnoty pro pohodu.



Záruka bez časového omezení
Neomezená záruka na všechny produkty Eurotherm na 
původní vady, vady výroby, montáže a/nebo konstrukce, 
proti neúmyslným škodám způsobeným třetím osobám. 
Pojištění proti třetím osobám na všechny údržbářské a 
instalační práce prováděné specializovaným personálem 
Eurotherm.

Naše servisní střediska
Eurotherm využívá síť více než 60 autorizovaných 
servisních center po celém území Itálie. Vyškolení 
odborníci jsou připraveni poskytnout pomoc a kompetentní 
podporu.
Seznam servisních středisek je k dispozici na webových stránkách
eurotherm.info v příslušné sekci.
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Revoluční stropní 
systém Leonardo

Stává se plnohodnotným 
podhledem
Systém Leonardo se montuje jako 
tradiční sádrokartonový podhled.

Snadná instalace
za jakýchkoli podmínek
Ať už se jedná o novostavby nebo 
rekonstrukce, systém Leonardo lze 
nainstalovat velmi rychle.

Jisté náklady a kompletní 
služba „na klíč“ Jisté a přesné 
náklady s instalací prováděnou 
specializovaným personálem 
Eurotherm se službou „na klíč“.

Flexibilita návrhu a 
omezené stavební práce
Systém vyhovuje každému projektu 
a přizpůsobí se jakémukoli typu 
povrchu a prostředí.

Rychlá aktivace 
provozu
Systém dosáhne nastavené teploty 
během několika minut, čímž se snižuje 
plýtvání a spotřeba energie.

Jednoduché umístění 
technického zařízení
Integruje se do prostředí a dokonale 
zapadá: vestavěné osvětlení, ventilační 
otvory pro úpravu vzduchu atd.



NOVÁ ŘADA K DISPOZICI OD ZAČÁTKU ROKU 
2025

Sálavý panel Leonardo

Systém Leonardo umožňuje vytvořit stropní sálavý systém pro různé aplikace. Tento systém se skládá z modulárních sádrokartonových 
panelů s již vloženým potrubím MidiX Plus, které je uspořádáno do tvaru hadice, aby se maximalizovala výměnná plocha mezi potrubím 
a sádrokartonem; pro každý okruh jsou k dispozici dva okruhy. Sádrokartonový panel je dodáván v kombinaci s izolační deskou, která 
zajišťuje vysoký tepelný výkon.

Bezpečnost a dlouhá 
životnost
Předem namontované spojky, které se 
utahují na potrubí, aby byla zajištěna 
maximální těsnost v průběhu času, s 
dvojitými těsnicími spojkami 
(Click&Safe) mezi jednotlivými panely, 
které se uzavírají na kalibrované 
spojce, nikoli na potrubí.

Hydraulická hřbetní opěrka
Panel je vybaven hydraulickým potrubím 
pro sériové propojení panelů. Potrubí je 
vyrobeno z vícevrstvého materiálu PE-
RT typu II 20 x 2 mm. Součástí balení je 
předem namontovaná spojka s 
certifikovanou zkouškou těsnosti.

Systém je vždy izolován
Izolace je navržena v souladu s 
požadavky normy
UNI EN 1264:2021, což umožňuje 
omezit tepelné ztráty
a zvýšit výkon celého systému.

Sádrokarton pro každý prostor
V závislosti na kontextu instalace lze použít obložení v „klasické“ 

verzi nebo IDRO pro vlhké prostory, jako jsou koupelny a kuchyně. V 
prostorech, které to vyžadují (např. kanceláře, zasedací místnosti atd.), 

je možné nainstalovat stropní systém s
zvukově izolačními panely.

Nový systém Leonardo Click&Safe bude k dispozici v široké škále 
variant, které se liší podle typu použití.

Laserové značení
Laserové značení jasně signalizuje přítomnost potrubí a zabraňuje 

náhodnému proražení při instalaci.

Potrubí MidiX Plus
10 x 1,3 mm

Systém Leonardo Click&Safe obsahuje 
trubku o průměru 10 x 1,3 mm. Díky o 

25 % většímu průměru je systém 
Leonardo Click&Safe výrazně 

výkonnější*.

* ve srovnání s tradičními systémy, které používají
trubky o průměru 8 x 1,1 mm
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Leonardo 3,5 | 3,5 IDRO

• Certifikovaný výkon WSP Lab.
• Přípojky zabudované do desky.
• Spojky bez O-kroužků pro maximální trvanlivost.
• K dispozici ve standardní verzi a verzi IDRO pro vlhké prostory.

Sádrokartonová deska nebo sádrokarton IDRO typu DH1 (EN 520) s redukovanou absorpcí 
vody o tloušťce 15 mm, předem upravená pro montáž na strop, spojená s 35 mm vrstvou 
expandovaného polystyrenu slinutého grafitem (λ(D)   = 0 ,030 W/mK podle EN 13163), včetně 
5vrstvého potrubí z polyethylenu odolného vůči vysokým teplotám PE-RT typu II MidiX Plus (DIN 
16833, ISO 24033, ISO 22391, ISO 21003, EN 1264) s kyslíkovou bariérou
EVOH v tloušťce trubky a propustností pro páry nižší než 0,32 mg/(m²d) při 40
°C a 3,6 mg/(m²d) při 80 °C, a tudíž splňuje limity normy DIN 4726 a EN 1264-4, mechanické 
vlastnosti, díky nimž patří do třídy 4 a 5 při 6 barech (ISO 10508) s předpokládanou životností 
50 let; potrubí MidiX Plus 10 x 1,3 mm uspořádané do hadice s roztečí 3,5 cm; na povrchu 
panelu je
laserový vzor, který označuje polohu trubky; potrubí je vybaveno spojovacími kroužky; v izolační 
vrstvě je umístěna tyč z vícevrstvého potrubí z PE-RT typu II (PE-RT II/AL/PE-RT II) 20 x 2 mm 
(EN ISO 21003). Hladký povrch.
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Rozteč – 3,5 cm

EPS s grafitem – 35 mm

Sádrokarton – 15 mm

Materiál Sinterovaný EPS s grafitem

λD 0,030 W/mK (EPS)

Tloušťka 50 mm (35 + 15)

Hmotn
ost*

Hmotnost 
IDRO*

~15,5 kg/m² (1200 x 2000 mm)
~15,8 kg/m² (600 x 2000 mm)

~16,2 kg/m² (1200 x 2000 mm)
~16,5 kg/m² (600 x 2000 mm)

Trubka 10 x 1,3 mm

Rozteč 3,5 cm

* měrná hmotnost desky s vodou uvnitř potrubí

2000 mm 2000 mm Pro realizaci kovové konstrukce se řiďte technickými listy dodavatele. Pro 
výpočet vzdáleností závěsů a primární konstrukce doporučujeme použít 
dvojitou kovovou konstrukci s nosností „p“ vyšší než 15 kg/m². Pro instalaci 
doporučujeme použít profily C o šířce 60 mm. Pro snazší instalaci 
doporučujeme počítat s minimální výškou 15 cm od hotového stropu.

Složení systému
1. Izolační deska ze slinutého EPS s grafitem.
2. 5vrstvé potrubí MidiX Plus.
3. Sádrokartonová deska / sádrokartonová deska IDRO.
4. Laserem vyřezávané vodicí lišty potrubí.

Výkon systému Leonardo 3,5 | 3,5 IDRO

ZIMA
Křivky z certifikátů výkonu podle EN 14037-5:2016 při vytápění.

LÉTO
Křivky z certifikátů výkonu podle normy UNI EN 14240:2005 při chlazení.
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Vyšší kvalita klimatu.
Více hodnoty pro pohodu.

Eurotherm SpA Società Benefit 
Pillhof 91 – 39057 Frangarto (BZ)
T +39 0471 63 55 00

F +39 0471 63 55 11
mail@eurotherm.info

eurotherm.info

R
ev

.0
2 

20
24

mailto:mail@eurotherm.info

