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DESATERO PIEQ!ED INSTALACI
STROPNIHO SYSTEMU "LEONARDO"
aneb, co by mél investor znat, védét a mit

Minimalni instalacni vy$ka pro systém =150 mm

Pevny stavajici strop pro kvalitni instalaci nosné SDK konstrukce
Typ zdroje vytapéni / chlazeni

Jakych prostor se LEONARDO tyka

Presné rozmisténi, rozméry a typ svétel, VZT vylstek, reproduktory a ostatnich prvku, jako
jsou niky a kastliky, zasahujici, nebo priléhajici ke stropu

Regulace - jak se budou jednotlivé mistnosti ovladat v rezimu topeni a chlazeni

Pozice umisténi stropniho rozdélovace v kazdém patre s LEONARDEM
(dvirka 60 x 60 cm ve stropu)

Projekt aktualniho stavu - pldorys ve formatu DWG
Vypocet tepelnych ztrat a zisku

Pri instalaci LEONARDA stridavé probihaji prace topenare, sadrokartonare, elektrikare
a stavby tak, jak je postupné popsano na dalsi strané
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Idedlni sled praci jednotlivych profesi

POSTUP PRACI INSTALACE
STROPNIHO SYSTEMU "LEONARDO"
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Postup praci je informativni a nefesi presné planovani a postupy jednotlivych praci

Instalace rozdélovacu stropniho systému

Instalace izolovanych paternich CU rozvodu k rozdélovaéum stropniho systému od kotelny

Rozvod patefnich predizol trubek od rozdélovacu stropniho systému do jednotlivych
mistnosti - dle projektu Leonardo

Hydraulické propojeni aktivnich paneld stropniho systému Leonardo

Zavodnéni vhodnou vodou a 24hodinova tlakova zkouska stropniho systému
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