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Recirkulace, filtrace a odvlhčování pro komfortní ekosystém.
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2 Úprava a distribuce vzduchu

Pokročilá řešení pro úpravu a 
distribuci vzduchu
Obrátit se na Eurotherm je ideální řešení pro ty, kteří hledají zdravé a 
příjemné prostředí. Naše stroje na úpravu vzduchu jsou navrženy
zajistit vysokou úroveň komfortu a zejména pracovat v prostředích, kde se 
sálavé a vzduchotechnické systémy spojují v Radiant Smart. Použití regulace 
Smart 365 spojuje to nejlepší ze sálavých systémů a vzduchotechnických 
jednotek: léta vyvíjené a optimalizované algoritmy umožňují oběma částem 
systému pracovat v součinnosti a nabízet našim zákazníkům jedinečný 
zážitek.

Vzduchotechnické jednotky Eurotherm nabízejí různé funkce, od 
mechanického větrání pro hygienickou výměnu vzduchu, přes letní odvlhčování, 
integraci vytápění a chlazení až po sanitaci. Náš sortiment zahrnuje zařízení 
různých typů, různých velikostí a způsobů instalace, vertikální i horizontální, 
abychom nabídli maximální flexibilitu při výběru nejvhodnější jednotky pro 
specifické potřeby každého provozu.

Od roku 2024 budeme dále rozšiřovat naši nabídku pro rezidenční prostředí. 
Pro stroje, které vyžadují systém rozvodu vzduchu, má Eurotherm nabídku, která 
zahrnuje i rozvody.
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Dýchání čistého, 
čerstvého a odvlhčeného 
vzduchu
Přibližně 90 % svého života trávíme v interiéru, kde jsme vystaveni různým 
zdrojům znečištění z každodenních činností, stavebních a bytových materiálů, 
čisticích prostředků, barev a tonerů do tiskáren. Existuje také řada biologických 
znečišťujících látek, jako jsou plísně, bakterie a pyly, které mohou mít škodlivé 
účinky na zdraví. Moderní, stále více vzduchotěsné budovy navíc neumožňují 
dostatečnou výměnu vzduchu. Někdy tyto znečišťující látky, které jsou bez 
zápachu, lidé nevnímají, a proto je obtížné je odhalit.

Z důvodů ochrany zdraví, pohodlí a zachování hodnoty budovy je nutné 
přivádět do místností, kde žijeme, určité množství venkovního vzduchu. 
Samotné otevření oken je často nedostatečné: jednak kvůli plýtvání energií, 
které by vzniklo, kdyby bylo venku velké horko nebo velká zima, jednak proto, 
že venku mohou být různé zdroje znečištění způsobené automobilovou 
dopravou nebo průmyslovými procesy nebo taková koncentrace pylů, že není 
vhodné pouštět vzduch přímo okny. A konečně, množství vzduchu vnikajícího 
okny a jeho pronikání do prostor je obtížně kontrolovatelné a závisí na 
proměnlivých místních podmínkách, jako je rychlost a směr větru a teplotní 
rozdíl mezi interiérem a exteriérem.
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Letní provoz
Průtok při provozu Deuclima-VMC 300 S v 
režimu výměny + recirkulace.

Zimní provoz
Průběh provozu Deuclima-VMC 300 S v 
režimu pouze výměny.

Filtrovaný, zdravý 
vzduch

Filtrovaný, zdravý 
vzduch

Rekuperace tepla Rekuperace tepla

Regulace vlhkosti v místnosti Zabraňuje tvorbě plísní

Odvlhčování a integrace

Podpora sálavého systému

Odsávání znečištěné místnosti Odsávání vzduchu 
zvenčí

Obnovení čistého 
prostředí

Vyhazování vydýchaného vzduchu Přívod upraveného 
vzduchu

K čemu se používají 
vzduchotechnické jednotky 
Eurotherm?
Aby byla zajištěna dostatečná výměna vzduchu v místnosti, a tím i odstranění a 
zředění škodlivin, provádějí stroje na úpravu vzduchu Eurotherm nejen zpětné 
získávání tepla mezi vytlačovaným a přiváděným vzduchem, čímž minimalizují 
energetické ztráty, ale také účinnou filtraci.
Nejen to, stroje na úpravu vzduchu Eurotherm umožňují udržovat relativní 
vlhkost vzduchu v komfortních parametrech, zejména v létě, kdy samotné 
mechanické větrání nestačí.

Itálie, a obecněji oblast Středomoří, se totiž vyznačuje velmi horkými a vlhkými 
léty. Výpary, které lidé produkují uvnitř svých domovů a při každodenních 
činnostech (jako je vaření nebo mytí nádobí), musí být odváděny pomocí 
vhodného odvlhčovacího systému, který se nachází ve vzduchotechnických 
jednotkách Eurotherm. Pořízením větrací jednotky Eurotherm je možné zaručit 
vynikající výměnu vzduchu a provádět skutečnou úpravu vzduchu v interiéru 
(odvlhčování a začlenění do chlazení). Poslední jmenovaná funkce je 
mimořádně důležitá a doporučuje se zejména v případě chlazení sálavým 
systémem. Lze tedy rozlišit sezónní provoz zařízení.
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Kvalita ovzduší podle
UNI EN 16798-1
Průtoky vzduchu, které je třeba zajistit v budovách, aby bylo zajištěno zdravé 
prostředí, jsou stanoveny referenční normou UNI EN 16798-1.
Na rozdíl od normy UNI 10339 navrhuje norma UNI EN 16798-1 různé 
metody výpočtu průtoku vzduchu pro větrání, přičemž výsledky snižuje podle 
dosažitelné kvality vnitřního vzduchu. Norma rovněž předkládá
velký důraz na průtok vzduchu, který je třeba zajistit pro zředění škodlivin 
uvolňovaných ze stavebních materiálů i bez přítomnosti osob.

Naše řada Deuclima-VMC byla vyvinuta pro použití v domácnostech v 
různých velikostech a s možností regulace průtoku.
větrání tak, aby co nejlépe vyhovovalo každé instalaci a podmínkám 
obsazení. U nebytových budov jsou naopak jednotky řady DCR schopny splnit 
požadavky na vyšší průtoky větrání.

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty obnovovacích průtoků pro různé 
kategorie normy UNI EN 16798-1 v obytném prostředí a v typickém 
nebytovém prostředí, jako jsou kanceláře terciárního sektoru.

Rezidenční
Kategorie

I 

II 

III 

IV

L/s/pers

10

7

4

-

m³/h/pers

36

25,2

14,4

-

Kanceláře

L/s/pers m³/h/pers

20 72

14 50,4

8 28,8

5,4 19,8
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Filtrace
Systémy úpravy vzduchu Eurotherm zaručují čerstvý a zdravý vzduch díky 
přítomnosti palubních filtrů. Filtry blokují a zastavují znečišťující látky, které jsou 
suspendovány ve vnějším a vnitřním vzduchu. Jejich účelem je ve skutečnosti 
chránit lidi před vystavením škodlivinám, ale také chránit samotné systémy úpravy 
vzduchu, což zaručuje trvalý výkon a účinnost strojů. Od července 2018 je v 
platnosti nová klasifikace (UNI EN ISO 16890), která definuje účinnost filtrů podle

12,5 10 velikost částic PM , PM a PM, které jsou blokovány. Tato nová klasifikace 
má tu výhodu, že nabízí jedinou normu platnou po celém světě.
a umožňuje porovnat výkonnost filtru s jednoznačnou klasifikací. 10Zařízení na 
úpravu vzduchu Eurotherm jsou vybavena filtry ISO ePM 50 %, které 
odpovídají filtrům M5 podle zastaralé klasifikace (EN 779).

Velikost částic

0,3-10,0 µm 0,3-10,0 µm 0,3-2,5 µm 0,3-1,0 µm

skupiny
ISO

<50% >50% >50% >50%

Průměrná účinnost Minimální účinnost

Filtrace částic, které jsou pro lidské zdraví nejnebezpečnější, tj.

1 2,51jemných částic PM a PM , je možné díky vysoce výkonnému filtru ISO 
ePM 55%. V závislosti na verzi stroje na úpravu vzduchu může být filtr 
umístěn ve specifickém filtračním boxu nebo přímo uvnitř stroje.

Chcete se dozvědět, jak se filtr 
opotřebovává a jak
zadržuje pevné částice v ovzduší?
Naskenujte kód QR pomocí chytrého 
telefonu a podívejte se na video.

ISO
Hrubé

ISO 
ePM10

ISO 
ePM2,5

ISO 
ePM1
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Sanitace
Sanitace vnitřního ovzduší znamená potlačení patogenů, jako jsou viry, plísně 
a bakterie, aby se zajistil zdravý a kvalitní vzduch. Pro dosažení této výhody 
mají stroje na úpravu vzduchu Eurotherm uvnitř LED lampu, která je vysoce 
účinná proti plísním, bakteriím, zárodkům a virům a která působí na vzduch 
proudící strojem.

Lampa generuje paprsek ultrafialového světla o vlnové délce 250-280 nm, 
který ozařuje proudící vzduch s baktericidním účinkem bez použití 
chemických látek. Při vystavení UV záření se v mikroorganismech spustí 
chemické oxidačně-redukční reakce, které zničí molekulární vazby, čímž se 
stanou neškodnými a zabrání se jejich množení.
Technologie LED umožňuje nízkou spotřebu energie a dlouhou životnost. 
Umístění lampy také umožňuje, aby UV záření působilo na zásobník 
kondenzátu, kde je snadněji odstranitelné.
vznik nebo shromažďování patogenů. Lampa se aktivuje vždy, když je přístroj 
zapnutý. Prostřednictvím ovládání Eurotherm SmartComfort 365 je také možné 
nastavit sanitační cykly, které lze naprogramovat.
podle potřeb uživatele.

Naskenujte kód QR pomocí chytrého telefonu 
a sledujte, jak UV lampa dezinfikuje vzduch z 
místnosti.
přítomnost plísní, bakterií, zárodků a virů.
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Údržba a čištění 
zařízení
Pravidelná údržba vzduchotechnických systémů umožňuje správný provoz 
zařízení při zachování vysoké úrovně kvality vnitřního vzduchu a energetické 
účinnosti: četnost výměny filtrů závisí na stupni místního znečištění a na 
provozních podmínkách vzduchotechnických jednotek. Orientační časový 
interval může být od 3 do
6 měsíců. Řídicí systém Eurotherm SmartComfort 365 umožňuje informovat o 
počtu hodin zbývajících do výměny filtrů a prostřednictvím speciálního alarmu 
signalizuje, kdy je čas filtry vyměnit.

Kde najdete náhradní filtry pro zařízení na úpravu vzduchu? Snadno! V e-
shopu Eurotherm. Chcete mít jistotu, že výměna filtrů proběhla správně, a 
nechcete se starat o jejich likvidaci? Chcete
zajistit správnou funkci a maximální účinnost vašeho zařízení na úpravu 
vzduchu? Na našem e-shopu najdete dvě specifické služby, které tyto 
potřeby splňují.

Servis a instalace
V rámci servisu a instalace se o váš stroj 
postará specializovaný technik během 
jediné operace:

Servis a instalace PLUS

Se službou PLUS si zajistíte 3 zásahy 
během 24 měsíců. Se službou PLUS se 
odborný technik postará o:

Výměna filtrůVýměna filtrů

Resetování alarmu 
filtru

Resetování alarmu 
filtru

Likvidace filtrů Likvidace filtrů

Kontrola správné činnosti 
stroje

Kontrola správné činnosti 
stroje

Kontrola odvodu 
kondenzátu a plnění sifonu

Kontrola odvodu 
kondenzátu a plnění sifonu

Kontrola a čištění 
rekuperační jednotky

Kontrola a čištění 
ventilátorů stroje

eurotherm.info/en/e-shop
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Inteligentní regulace
zařízení na úpravu vzduchu
Radiante Smart je inteligentní a kompletní systém, k t e r ý  se skládá z 
integrace strojů na úpravu vzduchu s jedinou regulací, která řídí oba 
systémy inteligentním způsobem.

Zařízení na úpravu vzduchu Eurotherm jsou proto nastavena tak, aby je bylo 
možné řídit pomocí regulace SmartComfort 365. Ve funkci chlazení udržuje 
řízenou prahovou hodnotu vlhkosti funkční pro správnou funkci sálavého 
systému a zároveň umožňuje správnou výměnu vzduchu v místnosti.
Pomocí ovládání SmartComfort 365 je možné ovládat také pomocí 
programování:

– Rychlost stroje (až 3 úrovně)
– Pokojová teplota (letní a zimní integrace)
– Obnova čerstvého vzduchu (VMC) prostřednictvím týdenního programu
– Aktivace sanitačních cyklů
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Deuclima-VMC a VMC
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mm 3 3 W kg dB (A) dB (A) W W

DEUCLIMA-VMC 300 S 12 strop 1205 x 798 x 244 300 75-200 A 620 61 44 39 360 190

DEUCLIMA-VMC 300 V 14 stěna 1392 x 700 x 343 300 100-250 A 920 71 44 40 590 98

DEUCLIMA-VMC 500 S 16 strop 1255 x 811 x 294 500 100-250 A 1550 78 49 40 490 130

DEUCLIMA-VMC 500 V 18 stěna 1697 x 700 x 421 500 100-350 A 1500 89 46 42 590 190

VMC 170 SV PRO 26 stropní 
stěna 972 x 655 x 240 170 50-170 A 12 51 136 58

VMC 260 SV PRO 27 stropní 
stěna 972 x 655 x 300 260 100-260 A 17 55 172 95

Řešení DCR pro terciární sektor
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mm 3 3 W W kg dB (A) dB (A) W W

DC 805 x 691 x 351 71DEUKLIMATIZÉR DCR 
1000 20 strop

REC 1097 x 723 x 351
1000 500-

1400 3000 5800
75

54 46 2500 1300

DC 951 x 886 x 482 110DEUKLIMATIZÉR DCR 
2000 22 strop

REC 1442 x 942 x 482
2000 1000-

2400 6500 15000
115

67 56 4600 2100

DC = Deuclimatiser / REC = aktivní rekuperátor

Odvlhčovače a odvlhčovače vzduchu
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mm 3 W L/g l/h kg dB (A) W

AIR CLIMA COMPACT 25 strop 688 x 526 x 195 150 470 18 180 26 35 180

ODVLHČOVAČ 581 DC 28 strop 756 x 260 x 803 280 24 175 42 38 380

ODVLHČOVAČ VZDUCHU 901 DC 29 strop 1106 x 309 x 858 560 48 360 62 40 780

ODVLHČOVAČ VZDUCHU 320 Z 30 stěna 402 x 622 x 203 120 8 75 27 33 230

ODVLHČOVAČ 581 Z 31 stěna 730 x 732 x 203 300 24 180 34 34 380

DEUCLIMATISER 582 DCC 32 strop 756 x 260 x 803 280 650 27 260 47 38 560

DEUCLIMATISER 901 DCC 33 strop 1106 x 309 x 858 560 1900 48 520 68 42 780

DEUCLIMATISER 581 DCI 34 stěna 730 x 732 x 203 300 960 24 260 34 34 380

o dvlhčování chlazení obnova vzduchu vytápění chlazení zdarma



Deuclima-VMC 300 S
Článek 7410010103

• Vysokotlaké ventilátory EC s konstantním průtokem a 
vysoce účinnou rekuperací tepla.
Energetická třída: A.

• Obnova a odvlhčování vnitřního vzduchu. Možnost 
zimní nebo letní tepelné integrace.

• Jednotky schopné výměny venkovního vzduchu 
a/nebo recirkulace vnitřního vzduchu.

• 10Filtry ePM 50 % sání, recirkulace a odsávání v 
ceně. Sanitace pomocí UV lampy.

Eurotherm spa Deuclima-VMC 300 S

A

39 3200 m /h
dB

ENERGY - ENERGIE - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE

2016 1254/2014

1205

948

1205

Pěticestné mechanické větrací a klimatizační jednotky pro 
vnitřní podhledy, které optimalizují komfort v místnostech 
vybavených sálavými systémy.
Jednotka je schopna vyměňovat vzduch s venkovním prostředím 
a/nebo recirkulovat vnitřní vzduch, aby se maximalizovala 
účinnost následujících funkcí: obnova, odvlhčování, integrace 
do chlazení.
o ohřev a dezinfekce s automatickou aktivací volných 
režimů ohřevu/chlazení. Jednotka má vysoce účinný 
rekuperátor s dvojitým průtokem, motorizovaný systém 
vnitřních klapek pro řízení průtoku vzduchu a dva EC 
ventilátory s vysokým výkonem a konstantním průtokem 
vzduchu. Odvlhčování probíhá prostřednictvím cyklu
speciální chladnička s vysoce účinným kompresorem, 
hydraulická předúpravná spirála a ventily pro řízení průtoku 
vody. 10Filtry s velkým povrchem ePM 50 % umožňují 
vysokou úroveň mechanické filtrace vzduchu a jejich instalace 
je taková, aby umožňovala snadnou kontrolu a demontáž za 
účelem údržby. Jednotka je standardně vybavena 
ultrafialovou germicidní lampou s vysokou účinností proti: 
plísním, bakteriím, zárodkům a virům.

2K dispozici je sonda CO (volitelně).

Byty do 110 m2

Kondenzační kapacita (recirkulace): 26 l/g 

Citelný výkon za studena: 620 W
33Jmenovitý průtok vzduchu: 300 m /h Max. 

200 m /h venkovního vzduchu

1. Rekuperace 
tepla

2. Fanoušci

3. Elektrická 
skříňka

4. Žaluzie
5. Kompresor

6. Filtry
7. UV lampa
8. Vodní cívka, výparník a 

kondenzátor

10 ePM 50%

DISTRIBUCE VZDUCHU AIRCLIMA 
EUROTHERM K DISPOZICI

79
8

24
4

78
1
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Inteligentní správa 
vzduchotechnických jednotek 
prostřednictvím zařízení 
SmartComfort 365

Podívejte se na video z operace
komplet s Deuclima-VMC 300 S

Odsávání znečištěného 

vzduchu z místnosti 

Odsávání zatuchlého 

vzduchu Odsávání 

externího vzduchu Přívod 

upraveného vzduchu

Obnovení čistého prostředí

Proudění vzduchu
Průtok 
recirkulace a 
úpravy vzduchu

Recirkulace, výměna a 
úprava vzduchu

Průtok
volné 
chlazení

Sifon
Odvaděč 
kondenzátu*

7910080907

Sonda
Sonda CO2

7910080906

Filtrační pole
1ePM 55% +
UV lampa

7910080970

Tlumič hluku
Tlumič hluku, 
filtrační box + UV 
lampa

7910080980

Sady filtrů
10Náhradní s a d a  
filtrů ePM 50%

7910081934

Filtr
1Náhradní filtrační box 
ePM 55%.

7910080929

Rozvody a průtoky vzduchu v systému

Příslušenství a náhradní díly

*potřebujete 2 sifony



Deuclima-VMC 300 V
Článek 7510010101

• Vysokotlaké ventilátory EC s konstantním průtokem a 
vysoce účinnou rekuperací tepla.
Energetická třída: A.

• Obnova a odvlhčování vnitřního vzduchu. Možnost 
zimní nebo letní tepelné integrace.

• Jednotky schopné výměny venkovního vzduchu 
a/nebo recirkulace vnitřního vzduchu.

• 10Filtry ePM 50 % sání, recirkulace a odsávání v 
ceně. Sanitace pomocí UV lampy.

DEUCLIMA-
Eurotherm spa VMC 300V

A

40 3250 m /h
dB

ENERGY - ENERGIE - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE

2016 1254/2014

700

666

701

343 cm

290

Pěticestná nástěnná mechanická větrací a klimatizační 
jednotka pro vnitřní použití, která optimalizuje komfort v 
místnostech vybavených sálavými systémy. Jednotka 
je
schopnost výměny vzduchu s venkovním prostředím 
a/nebo recirkulace vnitřního vzduchu pro maximalizaci 
účinnosti následujících funkcí: obnova, odvlhčování, 
integrace chlazení nebo vytápění a dezinfekce s 
automatickou aktivací.
režimů "volného vytápění/chlazení". Jednotka je vybavena 
vysoce účinným rekuperátorem s dvojitým průtokem, 
motorizovaným systémem vnitřních klapek pro řízení 
průtoku vzduchu a dvěma EC ventilátory s vysokým 
výkonem a konstantním průtokem vzduchu. Odvlhčování 
probíhá prostřednictvím cyklu
speciální chladnička s vysoce účinným kompresorem, 
hydraulická předúpravná spirála a ventily pro řízení průtoku 
vody. 10Filtry s velkým povrchem ePM 50 % umožňují vysokou 
úroveň mechanické filtrace vzduchu a jejich instalace je taková, 
aby umožňovala snadnou kontrolu a demontáž za účelem 
údržby. Jednotka je standardně vybavena ultrafialovou 
germicidní lampou s vysokou účinností proti: plísním, bakteriím, 
zárodkům a virům. 2K dispozici je sonda CO (volitelně).

Byty do 110 m2

Kondenzační kapacita (recirkulace): 36 l/g 

Citelný výkon za studena: 920 W
33Jmenovitý průtok vzduchu: 300 m /h Max. 

250 m /h venkovního vzduchu

1. Rekuperace 
tepla

2. Fanoušci

3. Elektrická 
skříňka

4. Žaluzie
5. Kompresor

6. Filtry
7. UV lampa
8. Vodní cívka, výparník a 

kondenzátor

10 ePM 50%

DISTRIBUCE VZDUCHU AIRCLIMA 
EUROTHERM K DISPOZICI

13
92

34
3

11
54
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Inteligentní správa 
vzduchotechnických jednotek 
prostřednictvím zařízení 
SmartComfort 365

Podívejte se na video z operace
komplet s Deuclima-VMC 300 V

Odsávání znečištěného 

vzduchu z místnosti 

Odsávání zatuchlého 

vzduchu Odsávání 

externího vzduchu Přívod 

upraveného vzduchu

Obnovení čistého prostředí

Sifon
Odvaděč 
kondenzátu

7910080907

Sonda
Sonda CO2

7910080906

Filtrační pole
1ePM 55% +
UV lampa

7910080970

Tlumič hluku
Tlumič hluku, 
filtrační box + UV 
lampa

7910080980

Sady filtrů
10Náhradní s a d a  
filtrů ePM 50%

7910081935

Filtr
1Náhradní filtrační box 
ePM 55%.

7910080929

Rozvody a průtoky vzduchu v systému

Proudění 
vzduchu

Průtok 
recirkulace a 
úpravy vzduchu

Recirkulace, výměna a 
úprava vzduchu

Průtok
volné chlazení

Příslušenství a náhradní díly



Deuclima-VMC 500 S
Článek 7410010105

• Vysokotlaké ventilátory EC s konstantním průtokem a 
vysoce účinnou rekuperací tepla.
Energetická třída: A.

• Obnova a odvlhčování vnitřního vzduchu. Možnost 
zimní nebo letní tepelné integrace.

• Jednotky schopné výměny venkovního vzduchu 
a/nebo recirkulace vnitřního vzduchu.

• 10Filtry ePM 50 % sání, recirkulace a odsávání v 
ceně. Sanitace pomocí UV lampy.

DEUCLIMA-
Eurotherm spa VMC 500S

A

40 3250 m /h
dB

ENERGY - ENERGIE - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE

2016 1254/2014

1255

998

1255 cm

781

Pěticestné mechanické větrací a klimatizační jednotky pro 
vnitřní podhledy, které optimalizují komfort v místnostech 
vybavených sálavými systémy.
Jednotka je schopna vyměňovat vzduch s venkovním prostředím 
a/nebo recirkulovat vnitřní vzduch, aby se maximalizovala 
účinnost následujících funkcí: obnova, odvlhčování, integrace 
do chlazení.
o ohřev a dezinfekce s automatickou aktivací volných 
režimů ohřevu/chlazení. Jednotka má vysoce účinný 
rekuperátor s dvojitým průtokem, motorizovaný systém 
vnitřních klapek pro řízení průtoku vzduchu a dva EC 
ventilátory s vysokým výkonem a konstantním průtokem 
vzduchu. Odvlhčování probíhá prostřednictvím cyklu
speciální chladnička s vysoce účinným kompresorem, 
hydraulická předúpravná spirála a ventily pro řízení průtoku 
vody. 10Filtry s velkým povrchem ePM 50 % umožňují 
vysokou úroveň mechanické filtrace vzduchu a jejich instalace 
je taková, aby umožňovala snadnou kontrolu a demontáž za 
účelem údržby. Jednotka je standardně vybavena 
ultrafialovou germicidní lampou s vysokou účinností proti: 
plísním, bakteriím, zárodkům a virům.

2K dispozici je sonda CO (volitelně).

Byty do 190 m2

Kondenzační kapacita (recirkulace): 48 l/g 

Citelný výkon za studena: 1550 W
33Jmenovitý průtok vzduchu: 500 m /h Max. 

250 m /h venkovního vzduchu

1. Rekuperace 
tepla

2. Fanoušci

3. Elektrická 
skříňka

4. Žaluzie
5. Kompresor

6. Filtry
7. UV lampa
8. Vodní cívka, výparník a 

kondenzátor

10 ePM 50%

DISTRIBUCE VZDUCHU AIRCLIMA 
EUROTHERM K DISPOZICI

81
1

29
4

29
4

78
1
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Inteligentní správa 
vzduchotechnických jednotek 
prostřednictvím zařízení 
SmartComfort 365

Podívejte se na video z operace
komplet s Deuclima-VMC 500 S

Odsávání znečištěného 

vzduchu z místnosti 

Odsávání zatuchlého 

vzduchu Odsávání 

externího vzduchu Přívod 

upraveného vzduchu

Obnovení čistého prostředí

Proudění vzduchu Průtok 
recirkulace a 
úpravy vzduchu

Recirkulace, výměna a 
úprava vzduchu

Průtok
volné 
chlazení

Sifon
Odvaděč 
kondenzátu*

7910080907

Sonda
Sonda CO2

7910080906

Filtrační pole
1ePM 55% +
UV lampa

7910080970

Tlumič hluku
Tlumič hluku, 
filtrační box + UV 
lampa

7910080980

Sady filtrů
10Náhradní s a d a  
filtrů ePM 50%

7910081939

Filtr
1Náhradní filtrační 
box ePM 55%.

7910080929

Rozvody a průtoky vzduchu v systému

Příslušenství a náhradní díly

*potřebujete 2 sifony



Deuclima-VMC 500 V
Článek 7510010102

• Vysokotlaké ventilátory EC s konstantním průtokem a 
vysoce účinnou rekuperací tepla.
Energetická třída: A.

• Obnova a odvlhčování vnitřního vzduchu. Možnost 
zimní nebo letní tepelné integrace.

• Jednotky schopné výměny venkovního vzduchu 
a/nebo recirkulace vnitřního vzduchu.

• 10Filtry ePM 50 % sání, recirkulace a odsávání v 

ceně. Sanitace pomocí UV lampy.

DEUCLIMA-
Eurotherm spa VMC 500V

A

Pěticestná nástěnná mechanická větrací a klimatizační 
jednotka pro vnitřní použití, která optimalizuje komfort v 
místnostech vybavených sálavými systémy. Jednotka 
je
s možností výměny vzduchu s venkovním prostředím a/nebo s recirkulací vzduchu.

42 3350 m /h
dB

ENERGY - ENERGIE - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE

2016 1254/2014

700

666

700

421

377

interiér pro maximalizaci účinnosti následujících funkcí: 
obnova, odvlhčování, integrace do chlazení nebo vytápění 
a dezinfekce s automatickou aktivací.
režimů "volného vytápění/chlazení". Jednotka je vybavena 
vysoce účinným rekuperátorem s dvojitým průtokem, 
motorizovaným systémem vnitřních klapek pro řízení 
průtoku vzduchu a dvěma EC ventilátory s vysokým 
výkonem a konstantním průtokem vzduchu. Odvlhčování 
probíhá prostřednictvím cyklu
speciální chladnička s vysoce účinným kompresorem, 
hydraulická předúpravná spirála a ventily pro řízení průtoku 
vody. 10Filtry s velkým povrchem ePM 50 % umožňují vysokou 
úroveň mechanické filtrace vzduchu a jejich instalace je taková, 
aby umožňovala snadnou kontrolu a demontáž za účelem 
údržby. Jednotka je standardně vybavena ultrafialovou 
germicidní lampou s vysokou účinností proti: plísním, 
bakteriím, zárodkům a virům.

2K dispozici je sonda CO (volitelně).

Byty do 190 m2

Kondenzační kapacita (recirkulace): 48 l/g 

Citelný výkon za studena: 1500 W
3Max. 300 m /h venkovního vzduchu
3Jmenovitý průtok vzduchu: 500 m /h

1. Rekuperace 
tepla

2. Fanoušci

3. Elektrická 
skříňka

4. Žaluzie
5. Kompresor

6. Filtry
7. UV lampa
8. Vodní cívka, výparník a 

kondenzátor

10 ePM 50%

DISTRIBUCE VZDUCHU AIRCLIMA 
EUROTHERM K DISPOZICI

16
97

42
1

14
05
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Inteligentní správa 
vzduchotechnických jednotek 
prostřednictvím zařízení 
SmartComfort 365

Podívejte se na video z operace
komplet s Deuclima-VMC 500 V

Odsávání znečištěného 

vzduchu z místnosti 

Odsávání zatuchlého 

vzduchu Odsávání 

externího vzduchu Přívod 

upraveného vzduchu

Obnovení čistého prostředí

Sifon
Odvaděč 
kondenzátu*

7910080907

Sonda
Sonda CO2

7910080906

Tlumič hluku
Tlumič hluku, 
filtrační box + UV 
lampa

7910080980

Sady filtrů
10Náhradní s a d a  
filtrů ePM 50%

7910081922

Filtr
1Náhradní filtrační box 
ePM 55%.

7910080929

Rozvody a průtoky vzduchu v systému

Proudění 
vzduchu

Průtok 
recirkulace a 
úpravy vzduchu

Recirkulace, výměna a 
úprava vzduchu

Průtok
volné chlazení

Příslušenství a náhradní díly



Deuklimatizér DCR 1000
Článek 7110011001

• Pasivní rekuperace tepla a aktivní rekuperace tepla 
tepelným čerpadlem pro vysoký výkon.

• Obnova a odvlhčování vnitřního vzduchu. Možnost 
zimní nebo letní tepelné integrace.

• Jednotky schopné výměny venkovního vzduchu 
a/nebo recirkulace vnitřního vzduchu.

• 10Včetně filtrů ePM 50 % ve vnějším a vnitřním 
přívodu vzduchu. Sanitace pomocí UV lampy.

723

7 8

1414

1414

6 6

4
1 1

4

Jednotka pro mechanické větrání a úpravu vzduchu pro 
vnitřní podhledy, která dokáže optimalizovat komfort v 
terciárním prostředí vybaveném sálavými systémy. 
Jednotka se skládá z kombinace modulu rekuperátoru 
tepelného čerpadla (REC) a modulu deuklimatizace (DC), 
které v kombinaci zvládají následující provozní režimy: 
obnovu, odvlhčování, integraci do
chlazení nebo ohřev a dezinfekce s automatickou aktivací 
volných režimů ohřevu/chlazení. Přístroj je
schopné vyměňovat vzduch s venkovním prostředím a/nebo 
recirkulovat vnitřní vzduch díky systému vnitřních 
motorizovaných klapek a dvou EC ventilátorů s vysokým 
výkonem a konstantním průtokem.
Přítomnost pasivního rekuperátoru s křížovým prouděním a 
aktivního rekuperátoru tepelného čerpadla umožňuje vynikající 
výkon rekuperace tepla.
Odvlhčování se provádí pomocí speciálního chladicího cyklu 
s vysoce účinným kompresorem, hydraulickou 
předúpravnou spirálou a ventily pro průtok vody. 10Filtry s 
velkým povrchem ePM 50 % umožňují vysokou úroveň 
mechanické filtrace vzduchu a jejich instalace je taková, aby 
umožňovala snadnou kontrolu a demontáž za účelem údržby. 
Jednotka je standardně vybavena ultrafialovou germicidní 
lampou s vysokou účinností proti: plísním, bakteriím, 
zárodkům a virům.

2
2

Jmenovitý průtok vzduchu: 1 000 m³/h
5 3Průtok venkovního vzduchu: 500-1 400 m /h

3 Kondenzační kapacita (recirkulace): 122 l/g

Rozsah přívodu vody: 12 °C - 18 °C 

Citelný výkon za studena: 3 000 W

1. Rekuperace 
tepla

2. Fanoušci

3. Elektrická 
skříňka

4. Žaluzie
5. Kompresor

6. Filtry
7. UV lampa
8. Vodní cívka, výparník a 

kondenzátor

2 FILTRY

10 ePM 50%

10
97

35
1

80
5
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Inteligentní správa 
vzduchotechnických jednotek 
prostřednictvím zařízení 
SmartComfort 365

Podívejte se na video z operace
zařízení DCR 1000 Deuclimatiser

Odsávání odpadního 

vzduchu Odsávání 

vnějšího vzduchu

Přívod upraveného 
vzduchu

Obnovení čistého 
prostředí

Rozvody a průtoky vzduchu v systému

Recirkulace, výměna a 
úprava vzduchu

Příslušenství a náhradní díly

Průtok 
recirkulace a 
úpravy vzduchu

*potřebujete 2 sifony

Sifon
Odvaděč 
kondenzátu*

7910080907

Tlumič 
hluku
Tlumič hluku

7910090901

Sady filtrů
10Náhradní s a d a  
filtrů ePM 50%

7910081931



Deuklimatizátor DCR 2000
Článek 7110011002

• Pasivní rekuperace tepla a aktivní rekuperace 
tepla tepelným čerpadlem pro vysoký výkon.

• Obnova a odvlhčování vnitřního vzduchu. 
Možnost zimní nebo letní tepelné integrace.

• Jednotky schopné výměny venkovního vzduchu a/nebo 
recirkulace vnitřního vzduchu.

• 10Včetně filtrů ePM 50 % ve vnějším a vnitřním 
přívodu vzduchu. Sanitace pomocí UV lampy.

941

1828

1828

6 6

Jednotka pro mechanické větrání a úpravu vzduchu pro 
vnitřní podhledy, která dokáže optimalizovat komfort v 
terciárním prostředí vybaveném sálavými systémy. 
Jednotka se skládá z kombinace modulu rekuperátoru 
tepelného čerpadla (REC) a modulu deuklimatizace (DC), 
které v kombinaci zvládají následující provozní režimy: 
obnovu, odvlhčování, integraci do
chlazení nebo ohřev a dezinfekce s automatickou aktivací 
volných režimů ohřevu/chlazení. Přístroj je
schopné vyměňovat vzduch s venkovním prostředím a/nebo 
recirkulovat vnitřní vzduch díky systému vnitřních 
motorizovaných klapek a dvou EC ventilátorů s vysokým 
výkonem a konstantním průtokem.
Přítomnost pasivního rekuperátoru s křížovým prouděním a 
aktivního rekuperátoru tepelného čerpadla umožňuje 
vynikající výkon rekuperace tepla.
Odvlhčování se provádí pomocí speciálního chladicího cyklu 
s vysoce účinným kompresorem, hydraulickou předúpravnou 
spirálou a ventily pro průtok vody. 10Filtry s velkým povrchem 
ePM 50 % umožňují vysokou úroveň mechanické filtrace 
vzduchu a jejich instalace je taková, aby umožňovala 
snadnou kontrolu a demontáž za účelem údržby. Jednotka 
je standardně vybavena ultrafialovou germicidní lampou s 
vysokou účinností proti: plísním, bakteriím, zárodkům a 
virům.

4

7 4 
1

1

2 Jmenovitý průtok vzduchu: 2 000 m³/h
8 3Průtok venkovního vzduchu: 1000-2 400 m /h

5
3 Kondenzační kapacita (recirkulace): 261 l/g

Rozsah přívodu vody: 12 °C - 18 °C 

Citelný výkon za studena: 6 500 W

1. Rekuperace 
tepla

2. Fanoušci

3. Elektrická 
skříňka

4. Žaluzie
5. Kompresor

6. Filtry
7. UV lampa
8. Vodní cívka, výparník a 

kondenzátor

2 FILTRY

10 ePM 50%

14
42

48
2

95
1

2
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Inteligentní správa 
vzduchotechnických jednotek 
prostřednictvím zařízení 
SmartComfort 365

Podívejte se na video z operace
zařízení DCR 2000 Deuclimatiser

Odsávání odpadního 

vzduchu Odsávání 

vnějšího vzduchu

Přívod upraveného 
vzduchu

Obnovení čistého 
prostředí

Sifon
Odvaděč 
kondenzátu*

7910080907

Tlumič 
hluku
Tlumič hluku

7910090902

Sada filtrů
10Náhradní s a d a  
filtrů ePM 50%

7910081932

Rozvody a průtoky vzduchu v systému

Recirkulace, výměna a 
úprava vzduchu

Průtok 
recirkulace a 
úpravy vzduchu

Příslušenství a náhradní díly

*potřebujete 2 sifony



24 AirClima Compact

AirClima Compact
Nový rozměr vzduchu
AirClima Compact je stropní větrací jednotka pro vnitřní použití, která optimalizuje komfort v 
místnostech vybavených sálavými systémy.
AirClima Compact byla vyvinuta tak, aby byla neuvěřitelně kompaktní a flexibilní: díky svým malým 
rozměrům a tloušťce menší než 20 cm je vhodnou jednotkou pro malé byty a pro všechny situace, kdy 
je prostor kritickým problémem, např. při rekonstrukcích. Inovativní logika modularity umožňuje také 
samostatnou správu různých pater nebo zón větších bytů, což usnadňuje přesnější ovládání různých 
částí domu.

K jednotce lze připojit řídicí jednotky 
Eurotherm SmartComfort 365 a SmartOne 
365, které přímo řídí odvlhčování, integraci 
chlazení, integraci vytápění a dezinfekci.

AirClima Compact čistí přiváděný vzduch 
díky dvěma stupňům filtrace.

10 ePM 50% (s možností instalace volitelného 
jemného filtru) a UV lampa pro
sanitace je součástí standardní výbavy.

AirClima Compact
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AirClima Compact
Článek 7110030001

AirClima Compact je stropní větrací jednotka pro vnitřní použití, 
která dokáže optimalizovat komfort v místnostech vybavených 
sálavými systémy. Průmyslový výzkum a přesný výběr 
technologických komponent umožnily vyvinout jednotku s 
výjimečnou kompaktností vhodnou jak pro novostavby, tak pro 
rekonstrukce, u nichž je často velmi kritický nedostatek vhodného 
instalačního prostoru. Jednotka je vybavena EC ventilátorem s 
vysokým výkonem a konstantním průtokem vzduchu pro řízení 
průtoku vzduchu.
Odvlhčování probíhá prostřednictvím speciálního chladicího cyklu.

688 který obsahuje vysoce účinný kompresor a dva výměníky tepla 
(výparník a kondenzátor) pro úpravu přiváděného vzduchu. 
Hydraulický okruh se skládá z výměníku pro předúpravu 
vzduchu, výměníku pro vodní chladič pro
umožňující kondenzaci vody a hydronický ventil pro regulaci průtoku 
vody v tomto výměníku.

Zařízení je standardně vybaveno ultrafialovou germicidní lampou 
s vysokou účinností proti plísním, bakteriím, zárodkům a virům, 
která nabízí bezpečný způsob dezinfekce vzduchu bez použití 
chemikálií a bez poškození životního prostředí. Lampa má nízkou 
spotřebu energie a dlouhou životnost.

4

5 1

4
6

3

Jmenovitý průtok vzduchu: 150 m³/h 

Kondenzační kapacita (recirkulace): 18 l/g 

Rozsah přívodu vody: 12 °C - 18 °C 

Citelný výkon za studena: 470 W

2 2 FILTRY
10 ePM 50%

1 FILTR
1ePM 60%
VOLITELNĚ

1. Ventilátor
2. Elektrická 

skříňka
3. Kompresor

4. Filtry
5. UV lampa
6. Vodní cívka, výparník a kondenzátor

DISTRIBUCE 
VZDUCHU AIRCLIMA 
EUROTHERM K 
DISPOZICI

Příslušenst
ví a 
náhradní 
díly

Sifon
Odvaděč 
kondenzátu

7910080907

Filtr
10 Náhradní 
filtr ePM 50%

7910090302

Filtr
1Volitelná výměna 
filtru ePM 60%

7910090303

ibile da maggio
2024

19
5

52
6

Dispon



26 VMC 170 SV PRO a 260 SV PRO

VMC 170 SV PRO
Článek 7510010503

655

972

972

Eurotherm S.p.A. VMC 170 SV

51 170

• Lze jej připojit k ovládání SmartComfort 365 nebo 
ovládat samostatně prostřednictvím displeje PCUS.

• Nízká spotřeba elektrické energie a vysoce účinná 
rekuperace tepla. Energetická třída: A.

• Jednotku lze instalovat vertikálně i horizontálně.
• Řídicí systém PCUS s displejem pro řízení rychlosti a 

programované zapalování.
• Pozoruhodně lehká a kompaktní jednotka díky 

kompaktnímu polypropylenovému krytu.

Kanálová jednotka pro obnovu vzduchu pro obytné stěnové 
nebo stropní aplikace, která se vyznačuje velmi vysokou 
účinností zpětného získávání tepla, nízkou spotřebou 
energie a vysokým aeračním výkonem. Plášť z 
expandovaného polypropylenu zaručuje pozoruhodnou lehkost 
a je tvarován tak, aby optimalizoval aerodynamiku 
vzduchových okruhů uvnitř jednotky a minimalizoval tak 
hluk a tlakové ztráty.

10Filtry ePM 50 % zaručují vynikající filtraci vzduchu a lze je 
snadno vyjmout pomocí speciálních klapek. 3Jednotka má 
energetickou třídu A podle nařízení 1254/2014 a je schopna 
obnovy při průtoku vnějšího vzduchu až 170 m/h. 1K dispozici 
jsou filtry ePM 70 % (volitelně).

2

3

2 1 5

3

4

Rozměry: 972 x 655 x 240 mm 

Venkovní průtok vzduchu: 50-170 

m³/h Byty do 120 m²

Řídicí systém PCUS s LCD displejem (lze připojit k 
ovládání SmartComfort 365)

1. Rekuperace 
tepla

2. Filtr

3. Ventilátor
4. Elektronická deska
5. Bypass serva

2 FILTRY
10 ePM 50%

2 filtry (volitelné)
1ePM 70%

DISTRIBUCE VZDUCHU AIRCLIMA 
EUROTHERM K DISPOZICI

Příslušenst
ví a 
náhradní 
díly

Sifon
Odvaděč 
kondenzátu

Sada filtrů
10 Náhradní sada 
filtrů ePM 50%

Filtr
1Volitelná výměna 
filtru ePM 70%

7910080907 7910080305 7910080303

ibile da aprile
2024

65
5

24
0

24
0

Dispon



VMC 260 SV PRO
Článek 7510010504

655

972

972

Eurotherm S.p.A. VMC 260 SV

55 260

• Lze jej připojit k ovládání SmartComfort 365 nebo 
ovládat samostatně prostřednictvím displeje PCUS.

• Nízká spotřeba elektrické energie a vysoce účinná 
rekuperace tepla. Energetická třída: A.

• Jednotku lze instalovat vertikálně i horizontálně.
• Řídicí systém PCUS s displejem pro řízení rychlosti a 

programované zapalování.
• Pozoruhodně lehká a kompaktní jednotka díky 

kompaktnímu polypropylenovému krytu.

Kanálová jednotka pro obnovu vzduchu pro obytné stěnové 
nebo stropní aplikace, která se vyznačuje velmi vysokou 
účinností zpětného získávání tepla, nízkou spotřebou 
energie a vysokým aeračním výkonem. Plášť z 
expandovaného polypropylenu zaručuje značnou lehkost a je 
tvarován tak, aby optimalizoval aerodynamiku vzduchových 
okruhů uvnitř jednotky a minimalizoval tak hluk a tlakové 
ztráty.

10Filtry ePM 50 % zaručují vynikající filtraci vzduchu a lze je 
snadno vyjmout pomocí speciálních klapek. Jednotka má 
energetickou třídu A podle nařízení 1254/2014 a je schopna 
obnovy při průtoku vnějšího vzduchu až 260 m³/h. 1K 
dispozici jsou filtry ePM 70 % (volitelně).

2

3

2 1 5

3

4

Rozměry: 972 x 655 x 300 mm 

Venkovní průtok vzduchu: 100-260 

m³/h Byty do 200 m²

Řídicí systém PCUS s LCD displejem (lze 
připojit k ovládání SmartComfort 365)

1. Rekuperace 
tepla

2. Filtr

3. Ventilátor
4. Elektronická deska
5. Bypass serva

2 FILTRY
10 ePM 50%

2 filtry (volitelné)
1ePM 70%

DISTRIBUCE VZDUCHU AIRCLIMA 
EUROTHERM K DISPOZICI

Příslušenst
ví a 
náhradní 
díly

eurotherm.info 27

Sifon
Odvaděč 
kondenzátu

Sady filtrů
10 Náhradní sada 
filtrů ePM 50%

Filtr
1Volitelná výměna 
filtru ePM 70%

7910080907 7910080306 7910080304

ibile da aprile
2024

65
5

30
0

30
0

Dispon



Odvlhčovač 581 DC
Článek 7110010301

• Stropní jednotka pro odvlhčování vnitřního 
vzduchu.

Jednotka s chladicím cyklem pro letní odvlhčování vyvinutá 
pro vnitřní stropní aplikace.
Přístroj je schopen izotermického odvlhčování, tj. je 
schopen odvlhčit vzduch a vrátit jej do místnosti přibližně při 
teplotě, při které byl odebrán. Odvlhčování je založeno na 
fyzikálním principu, že když se vlhký vzduch dostane do 
kontaktu s dostatečně chladným povrchem, vytvoří se na 
něm kapičky kondenzátu, které se
poté odváděn přes vyhrazený odtok. Jednotka obsahuje 
součásti chladicího cyklu, tj. hermetický kompresor a 
tepelné výměníky výparníku a kondenzátoru, jakož i dvě 
vodní předchlazovací/pochlazovací spirály a nízkootáčkový 
ventilátor pro maximální tichost.

770

803

150

Příslušens
tví a 
náhradní 
díly

3Rozměry: 756 x 260 x 803 mm 

Jmenovitý průtok vzduchu: 280 m 

/h Kondenzační kapacita: 24 l/g 

Rozsah přívodu vody: 12 °C - 18 °C 

Přívodní a vratné vzduchové 

komory jsou vyloučeny.

Sifon
Odvaděč 
kondenzátu

Plénum
Dodací prostor

Plénum
Střelecké plénum

7910080907 7510030203 7510030104 DISTRIBUCE VZDUCHU AIRCLIMA 
EUROTHERM K DISPOZICI

68
2

75
6

26
0
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Odvlhčovač vzduchu 901 DC
Článek 7110010601

• Stropní jednotka pro odvlhčování vnitřního 
vzduchu.

• Kompletní se dvěma akustickými pleny.

Jednotka s chladicím cyklem pro letní odvlhčování vyvinutá 
pro vnitřní stropní aplikace.
Přístroj je schopen izotermického odvlhčování, tj. je 
schopen odvlhčit vzduch a vrátit jej do místnosti přibližně při 
teplotě, při které byl odebrán. Odvlhčování je založeno na 
fyzikálním principu, že když se vlhký vzduch dostane do 
kontaktu s dostatečně chladným povrchem, vytvoří se na 
něm kapičky kondenzátu, které se
poté odváděn přes vyhrazený odtok. Jednotka obsahuje 
součásti chladicího cyklu, tj. hermetický kompresor a 
tepelné výměníky výparníku a kondenzátoru, jakož i dvě 
vodní předchlazovací/pochlazovací spirály a nízkootáčkový 
ventilátor pro maximální tichost.

858

706

936

Příslušens
tví a 
náhradní 
díly

Rozměry: 706 x 309 x 858
31106 x 309 x 858 (včetně akustického 

prostoru) Jmenovitý průtok vzduchu: 560 m /h

Kondenzační kapacita: 48 l/g 

Rozsah přívodu vody: 12 °C - 18 °C 

Kompletní se 2 akustickými pleny.

Sifon
Odvaděč 
kondenzátu

7910080907

70
6

30
9



Odvlhčovač vzduchu 320 DI
Článek 7110020101

• Vestavěná jednotka pro odvlhčování vnitřního 
vzduchu.

• Kompletní s vestavěným zvlhčovačem.

Jednotka s chladicím cyklem pro letní odvlhčování vyvinutá pro 
vestavbu do interiéru. Zařízení je schopno
provádět izotermické odvlhčování, tj. je schopen odvlhčit 
vzduch a vrátit jej do místnosti přibližně při teplotě, při které 
byl odebrán. Odvlhčování je založeno na fyzikálním 
principu, že když se vlhký vzduch dostane do kontaktu s 
dostatečně chladným povrchem, vytvoří se na něm kapky 
kondenzátu, které jsou následně odváděny vyhrazeným 
odtokem. Jednotka obsahuje součásti chladicího cyklu, 
konkrétně hermetický kompresor a tepelné výměníky 
výparníku a kondenzátoru, a také vodní dochlazovací spirálu a 
nízkootáčkový ventilátor pro maximální tichost. Jednotka je 
dodávána s vlhkoměrem.
na palubě stroje. Rám k zazdění a lakovaný dřevěný rošt 
(volitelně).

466 402

402

202

Příslušens
tví a 
náhradní 
díly

Sifon
Odvaděč 
kondenzátu

7910080907

Síť
Lakovaná 
dřevěná mřížka 
mod. 320

7910010101

Rám
Nástěnný rám 
mod. 320

7910010201

Rozměry:
402 x 622 x 203 mm 
(integrované v rámu)

Rozměry mřížky:
670 x 466 x 16 mm

Jmenovitý průtok vzduchu: 
120 m³/h

Kondenzační kapacita: 8 l/g

Rozsah přívodu vody: 
14 °C - 18 °C

Kompletní s vlhkoměrem 

Rámeček a mřížka nejsou 

součástí dodávky

67
0

62
2 20
2
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Odvlhčovač 581 DI
Článek 7110020301

• Vestavěná jednotka pro odvlhčování vnitřního 
vzduchu. Možnost letní tepelné integrace.

• Kompletní s vestavěným zvlhčovačem.

Jednotka s chladicím cyklem pro letní odvlhčování vyvinutá pro 
vestavbu do interiéru. Zařízení je schopno
provádět izotermické odvlhčování, tj. je schopen odvlhčit 
vzduch a vrátit jej do místnosti přibližně při teplotě, při které 
byl odebrán. Odvlhčování je založeno na fyzikálním 
principu, že když se vlhký vzduch dostane do kontaktu s 
dostatečně chladným povrchem, vytvoří se na něm kapky 
kondenzátu, které jsou následně odváděny vyhrazeným 
odtokem. Jednotka obsahuje součásti chladicího cyklu, 
konkrétně hermetický kompresor a tepelné výměníky 
výparníku a kondenzátoru, dále dvě vodní před/pochlazovací 
spirály a nízkootáčkový ventilátor pro maximální tichost. 
Jednotka je dodávána s vestavěným vlhkoměrem. K 
dispozici je rám k zazdění a lakovaná dřevěná mřížka 
(volitelně).

830 732

732

208

Příslušens
tví a 
náhradní 
díly

Sifon
Odvaděč 
kondenzátu

7910080907

Síť
Lakovaná 
dřevěná mřížka 
mod. 581

7910030101

Rám
Nástěnný rám 
mod. 581

7910030201

Rozměry:
730 x 732 x 203 mm

Rozměry mřížky:
830 x 830 x 18 mm

Jmenovitý průtok vzduchu:
3300 m /h

Kondenzační kapacita: 24 l/g 

Rozsah přívodu vody: 12 °C - 18 °C 

Kompletní s vlhkoměrem

Bez rámu a mřížky

83
0

71
7 20

8
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Deuclimatiser 582 DCC
Článek 7210020701

• Stropní jednotka pro odvlhčování vnitřního 
vzduchu. Možnost letní tepelné integrace.

Pokud je jednotka provozována 
systémem SmartComfort 365, 
musí být nainstalován systém 
SmartAir.

Jednotka s chladicím cyklem pro odvlhčování a letní 
chlazení vyvinutá pro vnitřní podhledy. Zařízení je 
schopno
izotermické odvlhčování, tj. dokáže odvlhčit vzduch a vrátit ho 
do místnosti přibližně při teplotě, při které se odvlhčuje.
vzduch byl nasáván. Kromě toho může jednotka fungovat 
jako odvlhčovač (odvlhčování a chlazení): v tomto případě je 
přiváděný vzduch ochlazován i odvlhčován, takže je zajištěn 
citelný i latentní tepelný přínos chlazení. Jednotka 
obsahuje součásti chladicího cyklu, tj. hermetický 
kompresor.
a tepelnými výměníky výparníku a kondenzátoru, jakož i 
deskovým výměníkem tepla, dvěma vodními výměníky pro 
předběžné/následné chlazení a nízkootáčkovým ventilátorem 
pro maximální tichost.

770

803

150

Příslušens
tví a 
náhradní 
díly

Rozměry: 756 x 260 x 803 mm 

Jmenovitý průtok vzduchu: 280 

m³/h Kondenzační kapacita: 27 l/g 

Rozsah přívodu vody: 12 °C - 18 °C 

Přívodní a vratné potrubí je 

vyloučeno.

Sifon
Odvaděč 
kondenzátu

Plénum
Dodací prostor

Plénum
Střelecké plénum

7910080907 7510030203 7510030104 DISTRIBUCE VZDUCHU AIRCLIMA 
EUROTHERM K DISPOZICI

68
2

75
6

26
0
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Deuclimatiser 901 DCC
Článek 7210010602

• Stropní jednotka pro odvlhčování vnitřního 
vzduchu. Možnost letní tepelné integrace.

• Kompletní se dvěma akustickými pleny.

Pokud je jednotka provozována 
systémem SmartComfort 365, 
musí být nainstalován systém 
SmartAir.

Jednotka s chladicím cyklem pro odvlhčování a letní 
chlazení vyvinutá pro vnitřní podhledy. Zařízení je 
schopno
izotermické odvlhčování, tj. dokáže odvlhčit vzduch a vrátit ho 
do místnosti přibližně při teplotě, při které se odvlhčuje.
vzduch byl nasáván. Kromě toho může jednotka fungovat 
jako odvlhčovač (odvlhčování a chlazení): přiváděný vzduch 
je v tomto případě ochlazován i odvlhčován, takže je zajištěn 
citelný i latentní tepelný přínos chlazení. Jednotka 
obsahuje součásti chladicího cyklu, tj. hermetický 
kompresor.
a tepelnými výměníky výparníku a kondenzátoru, jakož i 
deskovým výměníkem tepla, dvěma vodními výměníky pro 
předběžné/následné chlazení a nízkootáčkovým ventilátorem 
pro maximální tichost.

858

706

936

Příslušens
tví a 
náhradní 
díly

Sifon
Odvaděč 
kondenzátu

7910080907

Rozměry: 1106 x 309 x 858 mm 

Jmenovitý průtok vzduchu: 560 

m³/h Kondenzační kapacita: 48 l/g 

Rozsah přívodu vody: 12 °C - 18 °C 

Citelný výkon za studena: 1900 W 

Kompletní se 2 akustickými pleny.

70
6

30
9
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Deuklimatizér 581 DCI
Článek 7210020301

• Vestavěná jednotka pro odvlhčování vnitřního 
vzduchu. Možnost letní tepelné integrace.

• Kompletní s vestavěným zvlhčovačem.

Pokud je jednotka provozována 
systémem SmartComfort 365, 
musí být nainstalován systém 
SmartAir.

Odvlhčovač je odvlhčovač s chladicím cyklem, který kromě 
izotermického odvlhčování v letním období může také 
zajišťovat rozumnou integraci; jeho činnost je založena na 
fyzikálním principu, kdy vzduch při styku s chladným povrchem 
jej smáčí uvolňováním vlhkosti ve formě kondenzačních 
kapek. V praxi chladicí zařízení udržuje chladnou 
žebrovanou spirálu (výměník tepla zvaný výparník), kterou 
prochází vzduch, jenž se ochlazuje a odvlhčuje.
Poté prochází horkým výměníkem tepla (kondenzátorem) a 
dochlazovací spirálou,
vzduch se vrací do místnosti přibližně s původní teplotou 
(izotermické odvlhčování)systém obsahuje kromě výměníků 
tepla typických pro chladicí cyklus (výparník a kondenzátor) 
hermetický kompresor, předchlazovací a dochlazovací spirály, 
nízkootáčkový ventilátor pro maximální tichost a výměník 
vzduch-voda.

830 732

732

208

Příslušens
tví a 
náhradní 
díly

Sifon
Odvaděč 
kondenzátu

7910080907

Síť
Lakovaná 
dřevěná mřížka 
mod. 581

7910030101

Rám
Nástěnný rám 
mod. 581

7910030201

Rozměry:
730 x 732 x 203 mm

Rozměry mřížky:
830 x 830 x 18 mm

Jmenovitý průtok vzduchu:
3300 m /h

Kondenzační kapacita: 24 l/g 

Rozsah přívodu vody: 12 °C - 18 °C 

Citelný výkon za studena: 960 W 

Kompletní s vlhkoměrem

Bez rámu a mřížky

83
0

71
7 20

8
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AirClima: distribuce vzduchu
společnosti Eurotherm
Společnost Eurotherm si uvědomuje, že je důležité poskytovat svým 
zákazníkům pohodlné a zdravé prostředí prostřednictvím 
jednoduchých, intuitivních a především komplexních řešení.

Společnost Eurotherm vyvinula pro obytné prostory řadu výrobků určených k 
přenosu vzduchu z potrubních jednotek. Co jsme chtěli?
Vysoce kvalitní sortiment výrobků, který je flexibilní vůči různým požadavkům 
projektu a snadno se vysvětluje a instaluje. Se společností Eurotherm se 
můžete spolehnout na inovativní a spolehlivá řešení distribuce vzduchu ve 
vašem domě. Našim zákazníkům poskytujeme podporu v podobě odborného 
poradenství ohledně výrobků a jejich použití. Se společností Eurotherm 
proměníte svůj domov v příjemné a zdravé prostředí, kde je každý nádech 
potěšením.
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Následující tabulka představuje řadu strojů Eurotherm, včetně podrobností o instalaci, průtoku vzduchu a funkcích. 
Uvedena je také dostupnost nabídky rozvodů vzduchu Eurotherm, která doplňuje nabídku pro vzduchotechnické 
jednotky.

Obytné jednotky
FUNKCE

UMĚNÍ. VÝROBEK PAG. INSTALACE
PROUDĚNÍ 

VZDUCHU
3

Ob
no

va

Ch
laz

en
í z

da
rm

a

Le
tn

í o
dv

lhč
ov

án
í

Le
tn

í in
teg

rac
e

Zi
m

ní
 do

plň
ov

án
í

DISTRIBUCE 
VZDUCHU 
AIRCLIMA 
EUROTHERM

7410010103 DEUCLIMA VMC 300 S 12 Strop 300 DOSTUPNÉ

7510010101 DEUCLIMA VMC 300 V 14 Stěna 300 DOSTUPNÉ

7410010105 DEUCLIMA VMC 500 S 16 Strop 500 DOSTUPNÉ

7510010102 DEUCLIMA VMC 500 V 18 Stěna 500 DOSTUPNÉ

7110030001 AIR CLIMA COMPACT 25 Strop 150 DOSTUPNÉ

7510010503 VMC 170 SV PRO 26 Strop/stěna 170 DOSTUPNÉ

7510010504 VMC 260 SV PRO 27 Strop/stěna 260 DOSTUPNÉ

7110010301 ODVLHČOVAČ 581 DC 28 Strop 280 DOSTUPNÉ

7210020701 DEUCLIMATISER 582 DCC 32 Strop 280 DOSTUPNÉ

7110020101 ODVLHČOVAČ VZDUCHU 320 Z 30 Sbírka 120 NENÍ NUTNÉ

7110020301 ODVLHČOVAČ 581 Z 31 Proplácení 300 NENÍ NUTNÉ

7210020301 DEUCLIMATISER 581 DCI 34 Proplácení 300 NENÍ NUTNÉ

Jednotky pro terciární sektor
7110011001 DEUCLIMATISER DCR 1000 20 Strop 1000 NENÍ DOSTUPNÉ

7110011002 DEUKLIMATIZÉR DCR 2000 22 Strop 2000 NENÍ DOSTUPNÉ

7110010601 ODVLHČOVAČ VZDUCHU 901 DC 29 Strop 560 NENÍ DOSTUPNÉ

7210010602 DEUCLIMATISER 901 DCC 33 Strop 560 NENÍ DOSTUPNÉ

o dvlhčování chlazení obnova vzduchu vytápění chlazení zdarma
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p. 12 p. 16 p. 14 p. 18

Deuclima-VMC 
300 S
7410010103

Deuclima VMC 
500 S
7410010105

Deuclima VMC 
300 V
7510010101

Deuclima VMC 
500 V
7510010102

Kanálové jednotky pro obytné budovy
V konstrukci se síť rozvodu vzduchu a velikost komponentů liší podle typu jednotky. V následujícím textu je uveden 
přehled hlavních typů jednotek Eurotherm a připojení, která je třeba při návrhu zohlednit.

Deuclima VMC - Pětcestné kanálové jednotky

Tato zařízení kombinují výměnu vzduchu s letním a zimním odvlhčováním a rozumnou integrací.

Umožňují odsávání a následné vypouštění vzduchu z kuchyní a koupelen a přívod čerstvého, upraveného 
vzduchu do obývacích pokojů, pracoven nebo ložnic. V případě potřeby lze navíc vnitřní vzduch z obývacího 
pokoje, pracovny nebo ložnice recirkulovat pomocí odtahu po jednotlivých místnostech (doporučeno) nebo 
pomocí centrální recirkulace.

2 Například při návrhu potrubí pro jednotku DEUCLIMA VMC 300 S a byt o délce cca 100 m můžete zvážit:
– 3Přívod vzduchu dovnitř: 300 m /h
– 3Oběhový vzduch z interiéru: 300 m /h
– 3Odsávání vzduchu z interiéru: 150 m /h
– 3Přívod vzduchu zvenčí: 150 m /h
– 3Odvod vzduchu do venkovního prostředí: 150 m /h

Odsávání znečištěné místnosti Odsávání zatuchlého vzduchu Externí nasávání vzduchu Nasávání upraveného vzduchu Přívod vzduchu do čisté 
místnosti
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Odvlhčovače a odvlhčovače vzduchu - Dvoucestné kanálové jednotky

Tato zařízení recirkulují vnitřní vzduch a po jeho úpravě (odvlhčení a/nebo úpravě) jej vracejí zpět do 
místností. Proudění vzduchu je pouze jedno a ve skutečnosti jsou tyto jednotky vybaveny jediným 
ventilátorem. Je důležité si uvědomit, že tyto jednotky by nikdy neměly být zapojeny ani v recirkulaci, ani v 
přívodu do znečištěných místností, jako jsou koupelny.
2 Například při návrhu potrubí pro jednotku 582 DCC DEUCLIMATization a byt o délce cca 100 m můžete 
zvážit:
– 3Přívod vzduchu dovnitř: 280 m /h
– 3Oběhový vzduch z interiéru: 280 m /h

p. 28 p. 32 p. 25

Rekuperace v čistých 

prostorách Přívod 

upraveného vzduchu

Odvlhčovač 
581 DC
7110010301

Deuklimatiza
ce 582 DCC
7210020701

AirClima 
Compact
7110030001

Mechanické větrání - čtyřcestné potrubní jednotky

Tato zařízení provádějí výměnu vzduchu a pracují se dvěma proudy vzduchu s rekuperací tepla. 
Vzduch odsávaný z kuchyní a koupelen je odváděn ven, zatímco venkovní vzduch je filtrován a přiváděn do 
místnosti, obvykle prostřednictvím difuzorů umístěných v obývacím pokoji, pracovně nebo ložnici.
2 Například při návrhu potrubí pro jednotku VMC 170 SV PRO a byt o délce cca 100 m můžete zvážit:
– 3Přívod vzduchu dovnitř: 150 m /h
– 3Odsávání vzduchu z interiéru: 150 m /h
– 3Přívod vzduchu zvenčí: 150 m /h
– 3Odvod vzduchu do venkovního prostředí: 150 m /h

p. 26 p. 27

Odsávání znečištěné místnosti Odsávání 

zatuchlého vzduchu Odsávání vnějšího vzduchu

Nasávání upraveného 

vzduchu

VMC 170 SV 
PRO
7510010503

VMC 260 
SV PRO
7510010504
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 od strany 
3 9  

 
V Z D U C H O T E C H N I C K É  
JEDNOTKY  R O Z V O D N Á  

SKŘÍŇ 
 ze strany 4 2  

 ze strany 
4 0  

 ze strany 
4 5  

PLENUM BOX A 
DIFUZORY

POTRUBÍ A PŘÍPOJKY DO 
INTERIÉRU

ROZVODY A VNĚJŠÍ PŘÍPOJKY

Rozvody a spojení jednotky s vnějším prostředím

Tato připojení se skládají z potrubí a mřížek, kterými prochází odděleně čerstvý vzduch nasávaný přívodním 
ventilátorem a vypuzovaný vzduch vytlačovaný zpětným ventilátorem. Kanály jsou tepelně izolovány, aby se 
zlepšila energetická účinnost systému a zabránilo se povrchové kondenzaci, a díky své flexibilitě je lze snadno 
přizpůsobit dostupným prostorám. Komponenty jsou k dispozici v různých průměrech, které je třeba zvolit 
podle velikosti přípojek jednotky a projektovaného průtoku vzduchu.

Izolované 
vzduchové 
potrubí, 10 m

Mřížka 
vnějšího 
vzduchu

Spojovací 
pouzdro

Hadicové 
svorky

D125 - 7710002125
D160 - 7710002160

D125 - 7710001125
D160 - 7710001160

D125 - 7720006125
D160 - 7720006160 7720005000

Součásti distribuční sítě Eurotherm
S řadou Airclima nabízí Eurotherm komponenty pro rozvod vzduchu vyvinuté a optimalizované pro svou řadu 
vzduchotechnických jednotek a sálavých systémů. Komponenty lze rozdělit na:
– potrubí a připojení jednotky do vnějšího prostředí, které je nutné, pokud jednotka provádí hygienickou výměnu.
– Rozvody a připojení jednotky k vnitřnímu prostředí
– Rozvodné skříně, propojení primárních a sekundárních kanálů
– Plenum box a difuzory, které jsou zakončením distribuční sítě.
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Ohebné PVC 
potrubí, 10 m

Pružný 
tlumič 
hluku

Y-drift bez 
redukce

Únos Y s 
redukcí

D125 - 7720004125
D160 - 7720004160
D200 - 7720004200

D125 - 7720003125
D160 - 7720003160
D200 - 7720003200

D125 - 7720007001
D160 - 7720007002
D200 - 7720007003

D160-125 - 7720007004
D200-160 - 7720007005

Spojovací 
pouzdro

Hadicové 
svorky

D125 - 7720006125
D160 - 7720006160
D200 - 7720006200

7720005000

Rozvody a spojení jednotky s vnitřním prostředím

Větrací jednotky jsou propojeny s ošetřovanými místnostmi sítí potrubí, ve kterých cirkuluje vzduch. Ty se 
dělí na dva typy: hlavní potrubí, které spojuje jednotku s rozvodnými boxy, a vedlejší potrubí, které spojuje 
rozvodné boxy s ošetřovanými místnostmi.

Pro hlavní potrubí nabízí Eurotherm flexibilní potrubí různých průměrů (D125, D160 a D200) z PVC vyztuženého 
harmonickou ocelovou spirálou. Tato potrubí jsou k dispozici s řadou příslušenství, např. s flexibilními tlumiči 
hluku, které umožňují snížení hluku a zlepšení akustických vlastností.

Spojovací a odbočovací nátrubky jsou naopak užitečné komponenty pro prodloužení nebo rozdělení 
potrubí a umožňují maximálně flexibilní návrh rozvodů. Hadicové spony jsou
nepostradatelné pro připojení flexibilních kabelových úseků ke strojním přípojkám, rozvodným krabicím a 
příslušenství.



Pro sekundární potrubí nabízí společnost Eurotherm polotuhé potrubí o průměru D90, které je vhodné 
pro průtoky vzduchu jednotek Eurotherm. Pro snadnou konstrukci a zajištění kvalitní instalace se toto potrubí 
zasouvá do adaptérů dodávaných v rozvodných skříních a
plenum box. Použití těsnění (povinné) a protiskluzových kroužků (volitelné) zajišťuje těsnost a spolehlivost 
systému.

Kanály jsou polotuhé, a proto se bez problémů přizpůsobí většině tras. Ani v případě, že je nutné provést 
obzvláště náročné ohyby, nebude to žádný problém, protože společnost Airclima dává k dispozici 
příslušenství pro ohyb 90°. Sortiment příslušenství pro polotuhé potrubí D90 doplňují nátrubky, regulátory 
průtoku a koncovky.

Kanál D90, 50 
m

7730008001

Vodovodní 
potrubí D90 s 
izolací, 25 m

7730008002

Protiskluzové 
kroužky, 10 ks

7730008008

Těsnění, 10 ks

7730008005

90° ohyb pro 
kanál D90

7730008004

Koncovky, 5 
ks

7730008007

Spojovací 
nátrubek pro 
potrubí D90

7730008003

Regulátor průtoku s 
měkkým kotoučem, 
5 ks

7730008009

41
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Distribuční box

Rozváděče jsou komponenty, které spojují větší hlavní potrubí (např. D160) s několika menšími 
potrubími. Krabice mohou být použity:
– v přívodní větvi, tj. vzduch z hlavního potrubí je rozdělen do několika potrubí D90.
– ve vratné větvi, tj. vzduch z několika potrubí D90 je přiváděn do hlavního potrubí.

Díky úspěšnému designu může společnost Eurotherm svým zákazníkům nabídnout řadu rozvodnic, 
které lze použít v desítkách konfigurací, což zajišťuje maximální flexibilitu s ohledem na nejrůznější 
požadavky na design a instalaci.

Společnost Eurotherm nabízí různé velikosti boxů (malé, střední a velké) se stejnými vlastnostmi:

Vícenásobný útok
Krabice mohou být připojeny k 
hlavním rozvodům
různých velikostí instalací 
jedné z mnoha dostupných 
připojovacích desek, z nichž 
každá má límec o jiném 
průměru. Připojovací desky 
jsou dodávány s plochým 
těsněním a lze je zakoupit 
samostatně v krabici.

Reverzibilita
Krabice umožňují osovou nebo 
boční instalaci rozvodné desky 
vzduchu do hlavního potrubí, 
takže lze snadno řešit 
situace, kdy je zapotřebí ohyb 
90°. Provedení této operace je 
jednoduché a trvá méně než 
minutu.

Rozšiřitelnost
Boxy mají boční otvory, které 
umožňují přidání kanálových 
adaptérů D90 a tím rozšíření 
průtoku vzduchu boxem.
I když prodloužení 
nepotřebujete, budete moci 
využít těchto úprav k přemístění 
adaptérů rozvodné desky a 
zjednodušení vedení potrubí.

MAXIMÁLNÍ PRŮTOK
3

PŘIPOJENÍ 
HLAVNÍHO KANÁLU

PŘIPOJENÍ 
POTRUBÍ D90

ROZVODN
Á SKŘÍŇ

VELIKOST KRABIČKY
mm

STANDARD S 
ROZŠÍŘENÍM D125 D160 D200 2X 

D160
BEZ 

PRODLOUŽENÍ
S 

ROZŠÍŘENÍM RE
VE

RS
IB

ILI
TA

PŘ
ÍSL

UŠ
EN

ST
VÍ 

KE
 

GR
ILU

PŘ
ÍSL

UŠ
EN

ST
VÍ 

TL
UM

IČE

Malé D428 x Š220 x H198 200 300 4X D90 6X D90

Střední D445 x Š366 x H221 400 600 8X D90 12X D90

Velké D547 x Š366 x H221 500 700 10X D90 14X D90
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Malý rozváděč

3Box použitelný až do průtoku 200 m/h, kompatibilní s potrubím D125 nebo D160 díky vyměnitelným 
čelním deskám a příslušenstvím pro tlumič hluku, které se kupuje samostatně.
Box lze použít alternativně s rozdělovací deskou 4x D90 pro vedení vzduchu do kanálů nebo s mřížkovým 
příslušenstvím. V takovém případě lze přímé nasávání/odvod vzduchu provádět prostřednictvím 
kontrolovatelné magnetické mřížky dodávané s plechovým teleskopem a filtrační přepážkou. Jedinečná 
konstrukce modulárního boxu umožňuje osovou nebo boční instalaci jak mřížkového příslušenství, tak desky 
4xD90 vzhledem k poloze hlavního potrubí. Kromě toho lze konektivitu boxu rozšířit pomocí bočních úprav až o 
2 další přípojky D90 (viz adaptér D90, 2 ks - 7730008006).

Malý rozváděč

7740009006

Přední 
upevňovací 
deska

D125 - 7740009009
D160 - 7740009010

4x distribuční 
deska D90

7740009008

Mřížka s 
teleskopickým 
rámem

7740009011

Tlumič hluku 
pro malý box

Adaptér D90, 2 
ks

7740009007 7730008006

Zde je několik příkladů:

Malá rozvodná skříň s připojením 
D160, s mřížkou pro příslušenství.

Rozvodná skříňka malá, art. 7740009006
Přídavná čelní deska D160, art. 7740009010 
Mřížka s teleskopickým rámem, art. 
7740009011

Malý rozvaděč s přípojkou D160, tlumičem 
hluku, 4x deskou D90 a prodloužením.

Rozvodná skříňka malá, art. 7740009006
Přídavná čelní deska D160, art. 7740009010 Rozvodná 
deska 4x D90, art. 7740009008 Tlumič hluku pro 
malou skříňku, art. 7740009007 Adaptér D90 2 ks, 
art. 7730008006 (x2)
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Střední rozvodná skříň

3Box použitelný až do průtoku 400 m/h, kompatibilní s kanály D125, D160, D200 nebo 2x D160 
prostřednictvím vyhrazených čelních desek. Připojení k sekundárnímu potrubí je řešeno pomocí 8x 
rozdělovací desky.
D90 (součástí dodávky) s možností rozšíření průtoku vzduchu přidáním až čtyř přípojek D90 (viz adaptér D90, 2 
ks - 7730008006). Připojení k sekundárnímu potrubí D90 může být axiální nebo boční k hlavnímu potrubí.

Střední 
rozvodná skříň

7740009001

Přední 
upevňovací 
deska

D125 - 7740009012
D160 - 7740009004
D200 - 7740009005
2xD160 - 7740009003

Adaptér D90, 2 
ks

7730008006

Velký rozváděč

3Box použitelný až do průtoku 500 m/h, kompatibilní s potrubím D125, D160, D200 a 2x D160 
prostřednictvím speciálních čelních desek. Připojení k sekundárnímu potrubí je řešeno pomocí 10x 
rozdělovací desky D90 (součást dodávky) s možností rozšíření průtoku vzduchu přidáním až čtyř přípojek D90 
(viz adaptér D90, 2 ks - 7730008006). Připojení k sekundárnímu potrubí D90 může být axiální nebo boční k 
hlavnímu potrubí.

Velký rozváděč

7740009002

Přední 
upevňovací 
deska

D125 - 7740009012
D160 - 7740009004
D200 - 7740009005
2xD160 - 7740009003

Adaptér D90, 2 
ks

7730008006



77500100047750010003krátce7750010007

Filtry pro plenum 
- kulatá tryska, 
10 ks

Sada kroužků +
filtr pro kulaté 
trysky

Kulatý difuzor 
do 
sádrokartonu

Designový 
čtvercový 
difuzor pro 
kulatý difuzor 
plenum boxu

7750010006775001000577500100027750010001

Designový 
kulatý difuzor 
pro kulatý 
difuzorový plášť

Základní kulatý 
difuzor pro 
kulatou plenum 
box

30 cm 
prodloužení pro 
kulaté trysky v 
plášti

Kulatý plénum 
box s 2x 
adaptéry D90

Plénová tryska a difúze vzduchu v místnosti

Styčné místo mezi sekundárním potrubím a ošetřovanými plochami tvoří plenum boxy a difuzory, které 
mohou mít různé tvary a velikosti, aby vyhovovaly konstrukčním a estetickým požadavkům každého z nich.
situace. Zkušenosti společnosti Eurotherm umožnily identifikovat čtyři různé modely plenum boxů: kulatý model, 
obdélníkový model, lineární model a nakonec model s centralizovanou recirkulací. Každý model plenum boxu s 
tryskou bude kompatibilní s jedním nebo více difuzory, jak je znázorněno níže.

Model s kulatým výstupem vzduchu, s přívodem pro 2x potrubí D90, k dispozici se základním kulatým 
difuzorem, v designové řadě (kulatý nebo čtvercový) a v sádrokartonu (brzy). Součástí sortimentu je příslušenství 
pro prodloužení 30 cm, sada kroužek + filtr k instalaci do větracích otvorů pro zpětný vzduch a příslušné 
náhradní filtry (art. 7750010004), které jsou k dispozici v e-shopu.
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Obdélníkový skříňový model s přívodem pro 2x potrubí D90, k dispozici s PVC štěrbinovým difuzorem nebo 
plochým hliníkovým difuzorem. I v tomto případě je součástí nabídky nástavec, sada síťka + filtr a příslušný 
náhradní filtr (art. 7760011008), které jsou k dispozici v e-shopu.

Obdélníkový 
plénum 
trysky

7760011002

Difuzor se 
štěrbinami pro 
obdélníkovou 
plenum box

7760011010

Plochý difuzor 
pro obdélníkový 
plenum box

7760011012

Nástavec 
pro 
obdélníkový 
plenum box

7760011004

Sada filtru + 
síťky pro 
obdélníkový 
výstupní 
prostor

7760011006

Upevňovací 
sada pro 
obdélníkovo
u plenum 
box

7760011013

Filtry pro obdélníkový 
plenum box, 10 ks.

7760011008

Model lineárního plenum boxu, který je k 
dispozici s difuzorem ve dvou typech materiálu, 
tj. PVC a sádrokarton (krátce). Model z PVC je k 
dispozici ve dvou velikostech 500 mm (na obrázku) a 
1000 mm. Plenum box se dodává včetně 
difuzoru.

Model plena boxu pro recirkulaci, který je 
vyžadován, pokud není možné použít 
recirkulační ventily mezi místnostmi. 
3Navrhovanou součástí je plenum pro 
centralizovanou recirkulaci, které zvládne až 300 
m/h a je standardně vybaveno mřížkou 500 x 300.
mm s magnetickou kontrolou a dodávaným 
omyvatelným voštinovým filtrem.

Lineární plenum 
box a PVC 
difuzor

L500 - 7770012050
L1000 - 7770012100

Plenum box a 
sádrokartonový 
difuzor

krátce

Recirkulační 
plénum s 
mřížkou

7780014000

Přední 
upevňovací 
deska

D125 - 7740009012
D160 - 7740009004
D200 - 7740009005
2xD160 - 7740009003
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Pojištění
bez časového omezení
Na sálavé systémy Eurotherm se vztahuje doživotní záruka společnosti ITAS 
Assicurazioni. Eurotherm rozšiřuje na celou dobu životnosti sálavého systému 
záruku na původní výrobní, montážní a/nebo konstrukční vady proti škodám 
neúmyslně způsobeným třetím osobám. Pojištění proti třetím osobám na 
všechny údržbářské a montážní práce prováděné specializovaným personálem 
Eurotherm.

ZÁRUČNÍ LIST EUROTHERM EUROTHERM-
GARANTIEZERTIFIKAT

Aby společnost Eurotherm zaručila bezpečnost a klid svých zákazníků, uzavřela na ochranu jejich zájmů potřebné 
pojištění a spoléhá se na společnost ITAS Mutua. Záruka poskytuje:

• Pojištění odpovědnosti výrobce bez časového omezení na všechny výrobky a po celou dobu trvání pojistné 
smlouvy za původní výrobní, montážní a/nebo konstrukční vady, návody, obaly, za škody neúmyslně způsobené 
třetím osobám.
Pojistné limity jsou následující:
na jednu pohledávku 10 000 000,00 €

• Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou podnikem, vůči třetím stranám a na všechny 
údržbářské a montážní práce prováděné specialisty Eurotherm.
Pojistné limity jsou následující:
na jednu pojistnou událost, limit na osobu a limit pro škody na majetku 10 000 000,00 €
Krytí platí pro pojistné události nahlášené do 24 měsíců od natlakování se zkouškou těsnosti systému.

ITAS proto ručí za výše popsané škody do výše limitů uvedených v přiložených pojistných certifikátech a v rozsahu 
příslušných smluvních pojistných podmínek.
Záruka platí po celém světě s výjimkou USA/Kanady/Mexika.

Aby byla zaručena bezpečnost a klid našich klientů, uzavřela společnost Eurotherm s ITAS Mutua řádné pojištění, 
které chrání zájmy našich klientů. Záruka zahrnuje:

• Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadami způsobenými nedokonalou výrobou, montáží a/nebo plánováním, 
návodem a balením, a to bez časového omezení, na všechny výrobky a po celou dobu t r v á n í  smlouvy.
proti škodám náhodně způsobeným třetím osobám. 
Kryté limity odpovědnosti jsou:
na jednu nehodu 10 000 000,00 €

• Pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetím stranám a na všechny údržbářské a montážní práce prováděné společností
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Údaje a charakteristiky výrobků obsažené v této brožuře nejsou pro společnost Eurotherm SpA Società Benefit v případě 
technických nebo obchodních odchylek či tiskových chyb nijak závazné. Reprodukce je zakázána, pokud není písemně 
schválena vedením společnosti. © Eurotherm SpA Società Benefit Company

Více kvality klim
atu.

Větší hodnota blahobytu.
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