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Popis

Technické údaje

DATOVÝ LIST - rev. 00 - 01.07.2024

Izolované potrubí D90
25 metrů - kód 7730008002

6 mm izolace z expandovaného PE. 
Antibakteriální a antistatická 

úprava Plug-and-play, snadná instalace.

Polotuhé kruhové potrubí o vnějším průměru 90 mm. Tento výrobek je vhodný k propojení rozvodů vzduchu a vnitřních prostor, protože je:

• Přizpůsobitelné
Kanál lze použít pro přívod, cirkulaci i odvod vzduchu, a to jak v novostavbách, tak při rekonstrukcích.

• Snadná instalace
Kanál je lehký a má robustní vnější povrch, který se při instalaci těžko poškodí. Je odolný vůči stlačení a cementu.

• Plug-and-play
Montáž kanálu a příslušenství je mimořádně jednoduchá a přímočará, nevyžaduje žádné speciální techniky ani specializované nástroje. Díky použití 
standardizovaných konektorů a zásuvných systémů je připojení intuitivní a nekomplikované.

• Zdravé
Kanál má hladký vnitřní povrch, což je ideální pro snížení tlakové ztráty a zlepšení udržovatelnosti. Kromě toho je potrubí ošetřeno ionty stříbra, které 
mají antimikrobiální a antibakteriální vlastnosti. Antistatická vnitřní úprava zabraňuje hromadění prachu a biocidní činidlo zabraňuje nárůstu 
nepříjemných pachů, čímž pomáhá udržovat vynikající kvalitu vzduchu v potrubí.

• Izolace
Použití 6mm vnější izolační vrstvy z expandovaného PE poskytuje potrubí tepelně izolační vlastnosti (lambda: 0,036 W/mK).

Rozměry: vnější průměr (včetně izolace): 102 mm, vnější průměr: 90 mm, vnitřní průměr: 76 mm, vnitřní plocha: 0,00442 m²
Minimální poloměr ohybu: 2,3x vnější průměr
Délka: 25 m v balení
Barva: potrubí (červená), izolace (světle šedá)
Materiál: potrubí: vlnitý HDPE (vnější) s hladkou vnitřní fólií; izolace: 6 mm expandovaný PE (lambda: 0,036 W/mK při 20 °C).
Reakce na oheň: podle EN ISO 11925-2:2010 třída E, podle EN 13501-1 třída B, s3-d0 pro izolaci
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Diagram - Průtok vzduchu a tlaková ztráta

Průtok vzduchu m³/h

Diagram - Průtok vzduchu a rychlost vzduchu v potrubí

Průběžné a lokální poklesy tlaku

=Průtok vzduchu = 25 
m3/h Rychlost 
vzduchu 1,6 m/s

=Průtok vzduchu = 50 
m3/h Rychlost 
vzduchu 3,1 m/s

Přímý kanál 0,6 Pa/m 2,2 Pa/m
90° ohyb potrubí s poloměrem ohybu 200 mm 0,7 Pa 1,5 Pa
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Polotuhé potrubí D90 je součástí skupiny příslušenství (není součástí dodávky) a komponent, které společně vytvářejí vzduchotěsnou, spolehlivou a 
snadno instalovatelnou síť pro rozvod vzduchu.

• Těsnicí kroužek (kód 7730008005, 10 ks)
Zajišťují vzduchotěsnost vzduchového systému a jejich použití je na každém konci 
instalovaného potrubí POVINNÉ.

• Protiskluzový kroužek (kód 7730008008, 10 ks)
Zajišťuje mechanické uchycení potrubí v adaptéru. Není povinná, protože 
přítomnost vhodných zubů v adaptérech a těsnícím kroužku již zajišťuje 
značnou protiskluznost. Jeho použití  však doporučuje u dlouhých úseků potrubí 
nebo tam, kde není možné pravidelné zajištění.

• 90° ohyb pro potrubí D90 (kód 7730008004)
Flexibilní polotuhé potrubí D90 umožňuje ohýbání jednoduchým ohýbáním. Je 
však stanoven minimální poloměr ohybu a pro obzvláště těsné ohyby se 
doporučuje použít příslušenství pro ohyb 90°.

• Spojovací nátrubek pro kanál D90 (kód 7730008003)
Spojovací objímka je příslušenství, které se používá ke spojení více úseků potrubí 
D90.

• Měkký regulátor proudění vzduchu kód 7730008009, 5 ks)
Regulátor proudění vzduchu se skládá z několika koncentrických přepážek z 
měkkého materiálu a lze jej vložit do potrubí D90, aby se vyrovnalo proudění 
vzduchu v místnostech.

• Plénumové difuzory a rozvodné skříně
Součástí plenum difuzorů a boxů Eurotherm jsou adaptéry, které se hodí pro 
spojení s polotuhým potrubím D90. To platí pro všechny boxy (malé, střední a velké) 
a standardní plenum difuzory z této řady. Na obrázku je například zobrazen kulatý 
plenum difuzor se dvěma vstupy pro potrubí D90.

Kompatibilita
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Instalace

• Adaptér pro kanál D90 (kód 7730008006, 2 ks)
Rozváděče nabízejí možnost zvýšit počet připojení k rozvodu D90 nad 
standardní počet. Za tímto účelem lze zakoupit další adaptéry D90 a 
nainstalovat je na rozvodné boxy.

• Koncovka (kód 7730008007, 5 ks)
Záslepky, které se vkládají na konec potrubí D90. Používají se podle potřeby k 
ochraně potrubí během stavebních fází nebo k utěsnění nepoužívaných 
potrubí.

POZNÁMKY:
Podrobnější informace naleznete v technických listech jednotlivých komponent.

Pro instalaci kanálu D90 nařízněte kanál podle velikosti a umístěte těsnicí kroužek a protiskluzový kroužek (pokud je použit) do první a třetí drážky od 
konce kanálu, jak je znázorněno na následujícím obrázku. U rozvodných skříní nebo plenum difuzorů odstraňte jednu nebo více přepážek ze středové 
membrány adaptéru v místě, kde bude potrubí instalováno. Poté vložte potrubí do adaptéru a dbejte na to, aby hledací výstupky protiskluzového 
kroužku zapadly do zajišťovacích drážek adaptéru. Podle potřeby připevněte potrubí ke stropu nebo vhodným konstrukcím.

Příklad a detaily komponentů pro polotuhé potrubí D90

Příklad spojení potrubí s potrubím pomocí 
spojovací objímky

Detail umístění těsnicích a protiskluzových 
kroužků

Podrobnosti o zajišťovacích drážkách pro 
protiskluzový kroužek

VAROVÁNÍ:
Adaptéry, z nichž se skládají spojovací pouzdra a odbočky, se dodávají bez středové membrány, zatímco adaptéry v rozvodných krabicích a v plenum 
difuzorech mají přepážky, které lze snadno odstranit pomocí frézy podle předem vyznačených soustředných kroužků. Tento otvor adaptéru (více či 
méně otevřený) lze použít k vyrovnání průtoků vzduchu v různých zónách.

Společnost Eurotherm si vyhrazuje právo aktualizovat svou produkci a příručky bez povinnosti aktualizovat předchozí verze, s výjimkou výjimečných případů. Přestože autoři přípravě tohoto 
svazku maximální péči, je možné, že dojde k chybám a opomenutím. Odborníkům doporučujeme, aby se seznámili s aktuálními úplnými právními texty a příslušnými technickými normami. 

V případě zájmu o další informace nebo aktualizace technické dokumentace zašlete svůj požadavek na kontaktní údaje uvedené v tomto listu.
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